LABORATORY TECHNOLOGY ®

ANVINY3O
N

€I

WWWWWWWWWWWWWWWW




h

Der neue Ruhrtechnik-Katalog

@ Buddeberg Riihrtechnik

Wir freuen uns den neuen Rihrtechnik Katalog vorzustellen.

Unser bewdhrtes und durchdachtes Sortiment wird konsequent weiterentwickelt und optimiert, um lhnen
stets fur jegliche Herausforderung im Bereich der Riihrtechnik die passende Losung bieten zu kénnen.

Abseits unseres Sortiments bieten wir lhnen jederzeit gerne ganz individuell auf Sie zugeschnittene
Sonderanfertigungen an.

Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!

Mit freundlichen Griiflken,
lhr Riihrtechnik Team

Marcel Schreiber Sabine Hohmann Marcel Bahrdt

Telefon: +49 621 87690-52 Telefon: +49 621 87690-40 Telefon: +49 621 87690-24
Mail: schreiber@buddeberg.de Mail: hohmann@buddeberg.de Mail: bahrdt@buddeberg.de



Jo Wwehlen Sie die richtige

RUHRERGRORE
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- Propellerriihrer
' D1 = Behalterinnendurchmesser x Min. 0,1 bis Max. 0,5

Schragblattrihrer

D1 = Behalterinnendurchmesser x Min. 0,25 bis Max. 0,5
l Ankerrihrer
D1 = Behalterinnendurchmesser x Min. 0,9 bis Max. 0,98

Behalterinnendurchmesser x Min. 0,2 bis Max. 0,5
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Je hoher die Viskositdt, desto groBer sollte der Rithrkopfdurchmesser gewahit werden.




Grundaufgaben der

RUHRTECHNIK

Das Vermischen von ineinander
I6slichen Flissigkeiten zum
Ausgleich von Konzentrations- und
k! Temperaturunterschieden. Die zu
vermischenden Flissigkeiten kdnnen
sich dabei zum Beispiel in der Konzentration,
der Farbe oder der Temperatur unterscheiden.

Geeignete Riihrorgane
IR AR -

Nieder- b|s mittelviskos:

Propeller-, Schragblattrihrer, BuddeMix,
Flachenrithrer

Mittel- bis hochviskos:
- BuddeMix, Anker- und Wendelrihrer
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Begasen

ist die VergroBerung der
Phasengrenzflache zwischen der
Flissigkeit und dem Gas, um zum
Be|sp|el chemische Reaktionen zu
beschleunigen. Das Rihrorgan muss den
Gasstrom in kleine Blasen zerteilen und in der
Flissigkeit geichmaBig verteilen.

Geeignete Riihrorgane:

L)

Begasungsrihrer, Scheibenrihrer*
*Gaseinspeisung extern via Steigrohr

Suspendieren

Beim Suspendieren sollen Feststoff-
teilchen gleichmaBig (homogen) in
_ einer FlUssigkeit verteilt oder geldst
~ werden.

. Das Ruhrwerk soll eine
Sedlmentatlon der Feststoffanteile verhindern.

Geeignete Riihrorgane:
f _l___ o]
Propeller-und Schragblattrihrer, BuddeMix

Ziel des Begasens einer Flussigkeit

Warmetausch

Das Intensivieren des Warme-
austausches in Rihrkesseln,
besonders bei viskosen
Flassigkeiten.
Flassigkeitstransport von und zu
der Warmeaustauschflache (z.B. Heizmantel)
durch geeignete Stromungen.

Geeignete Riihrorgane
L A :
Nieder- b|s mittelviskos:
Propeller-, Schragblattrihrer, BuddeMix,
Flachenrihrer
Mittel- bis hochviskos:
BuddeMix, Anker- und Wendelrihrer
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Dispergieren ¥
s Unter Dispergieren versteht man
*"L das Vermischen zweier ineinander
,,af_“ a5 nicht oder kaum l6slicher Stoffe,
@ " beispielsweise zur Intensivierung

-

~ des Stoffaustauschs.

\Dispersionen (heterogenes Stoffgemisch) sind
instabil und entmischen sich bei fehlender oder
_geringer Energiezufuhr.

%eeignete Riihrorgane:

Y

Dissolver bzw. Zahnscheibenriihrer,
Dispergierer (Rotor/Stator)




Viskositat und FlieBeigenschaft -
Einer der wichtigsten Parameter fiir die Riihrtechnik

Sowohl die Wahl des Rihrwerkzeugs als auch die erforderliche Antriebsleistung hangt

von der Viskositat und FlieBeigenschaft ab.

Die Viskositat bezeichnet die Zahfllissigkeit oder Zahigkeit von Fllissigkeiten bzw.
Fluiden. Teilchen zaher Flissigkeiten sind starker aneinander gebunden und somit
weniger beweglich. Man spricht daher auch von der inneren Reibung.

Die dynamische Viskositat wird gemessen in Pascalsekunde (Pa:s) oder
Millipascalsekunde (mPa-s).
(Veraltet Poise “P" oder Centipoise “cP").

Die kinematische Viskositat wird in m2/sek angegeben. Sie ist ein Ausdruck fir die
innere Reibung einer Flissigkeit und wird errechnet, indem man die dynamische
Viskositat durch die Dichte einer Flissigkeit teilt.

Dynamische Viskositit gangiger Materialien im Vergleich
bei 20 °C und Normaldruck:

Millipascalsekunde mPa-s (Centipoise cP) Beispiel

0,3 Aceton

1 Wasser

2 Milch

80 Olivenadl
200 Ahornsirup
3.000 Honig
5.000 - 10.000 Melasse
50.000 - 70.000 Ketchup

150.000 - 250.000 Tomatenmark



Edelstahl 1.4301
X5CrNi18-10, AISI 304
Austenitischer, saurebestandiger 18/10 Cr-Ni-Stahl

Bestandigkeit

Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit,
Speisesauren sowie schwache organische
und anorganische Sauren.

Einsatzbereich
Nahrungsmittelindustrie, Maschinenbau,
Getrankeproduktion, Pharma- und
Kosmetikindustrie und dem chemischen
Apparatebau.

Edelstahl 1.4404
X2CrNiMo17-12-2, AISI 316L
Austenitischer, saurebestandiger Cr-Ni-Mo-Stahl

Bestdndigkeit

Verbesserte Korrosionsbestandigkeit
gegenuber Cr-Ni-Stahlen, gegen organische
und anorganische Sduren, halogenhaltige
Medien. Verbesserte Bestandigkeit gegen
interkristalline Korrosion.

Gute Einsatzmdglichkeiten auch bei
erhdéhten Temperaturen bis zu 450°C.

Einsatzbereich

Nahrungsmittelindustrie, chemische
Industrie, Maschinenbau, Getranke-
produktion, Pharma- und Kosmetikindustrie.

Edelstahl 1.4435
X2CrNiMo18-14-3, AISI 316L
Austenitischer, saurebestandiger Cr-Ni-Mo-Stahl

Bestdndigkeit

Verbesserte Korrosionsbestandigkeit gegenltber
Cr-Ni-Stahlen, gegen organische und
anorganische Sauren, halogenhaltige Medien.
Verbesserte Bestandigkeit gegen interkristalline
Korrosion. Durch den héheren Molybdéangehalt
ist die Bestandigkeit gegen LochfraB3 gréBer als
bei 1.4404.

Gute Einsatzmoéglichkeiten auch bei erhéhten
Temperaturen bis zu 450°C.

Einsatzbereich

Nahrungsmittelindustrie, chemische Industrie,
Maschinenbau, Getrankeproduktion, Pharma-
und Kosmetikindustrie.

Edelstahl 1.4980
X6NiCrTiMoVB25-15-2, Alloy 286, AISI 660
Hochwarmfeste, austenitische Superlegierung

Bestidndigkeit

Sehr gute Korrosionsbestandigkeit gegen
organische und anorganische Sauren.
Exzellente Warmfestigkeit und gute
Korrosionseigenschaften bei
Einsatztemperaturen bis 800°C.

Einsatzbereich

Hochdruck-Apparatebau, chemische
Industrie, thermische Verfahrenstechnik.
Hervorragende Eigenschaften auch beim
Einsatz unter hohen Driicken und
Temperaturen zum Beispiel fiir Hochdruck-
Reaktoren.



Hastelloy® B3, 2.4600
NiMo29Cr, Alloy B3
Nickel-Molybdan-Legierung

Bestdndigkeit

Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit,
Speisesauren sowie schwache organische
und anorganische Sauren.

Einsatzbereich
Nahrungsmittelindustrie, Maschinenbau,
Getrankeproduktion, Pharma- und
Kosmetikindustrie und dem chemischen
Apparatebau.

Kalrez®, FFKM (FFPM)
Perfluorkautschuk, Gruppe der Fluorelastomere
FDA konform (nur Compound 6221, 6230)

Bestdndigkeit

Je nach Compound hervorragende
chemische Bestandigkeit gegen Sauren,
Laugen, Aminen, Dampf, Ethylenoxid sowie
viele andere aggressive Chemikalien.
Temperaturbestandigkeit -20°C bis +275°C,
kurzzeitig 325°C.

Einsatzbereich

Dichtungstechnik, vor allem bei
Hochvakuumanwendungen.

Hastelloy® C22, 2.4602
NiCr21Mo14W, Alloy C22
Nickel-Chrom-Molybdan-Wolfram-Legierung

Bestidndigkeit

Hohe Bestdndigkeit gegen Spalt-, Loch- und
Spannungsrisskorrosion bei erhéhten Temperaturen
unter oxidierenden und reduzierenden Bedingungen,
z.B. gegen Schwefelsdure, Phosphorsaure, Salpeter-
sdure, Chlorgas, Sauregemische aus Schwefelsdure
und oxidierenden Sauren mit Chloridionen.

Einsatzbereich
Chemische Industrie, Rauchgasentschwefelung,
Zellstoff- und Papierindustrie.

Viton®, FKM (FPM)
Fluorkautschuk, Gruppe der Fluorelastomere
FDA konform

Bestidndigkeit

Gute chemische Bestandigkeit gegen Propan, Butan
und Erdgas, Kraftstoffe, Mineraldle und -fette,
Silikondle und -fette und aromatische
Kohlenwasserstoffe. Temperaturbestandigkeit -20°C
bis +250°C, kurzzeitig 300°C.

Einsatzbereich
Dichtungstechnik, vor allem bei
Hochvakuumanwendungen.

PTFE, Polytetrafluorethylen
Hochbestandiger Kunststoff,
FDA konform

Bestandigkeit

Herausragende chemische Bestandigkeit, da sehr
reaktionstrage. Es ist auBerst bestandig gegen alle
Basen, Alkohole, Ketone und Benzine.

Die thermische Belastbarkeit reicht von -260°C bis
+250°C, kurzzeitig +300°C (z.B. keine Versprédung
in siedendem Helium bei -269°C).

Einsatzbereich

Chemische Industrie und Apparatebau,
Medizintechnik.



Informationen zur ATEX-Zertifizierung

Die Druckluft-Ruhrwerke von der Buddeberg GmbH sind Ex-geschuitzt nach aktueller
ATEX-Verordnung und werden den Gerateklassen II, Zone 1 und 2 (Gas-Atmosphare G)

bzw. Zone 21 und 22 (Atmosphare GD) zugeordnet.

Druckluft-Laborrihrer der Geradteklasse II beinhalten die Explosionsuntergruppen IIA, IIB und
IIC und kénnen daher fur Rihraufgaben in diesen Bereichen eingesetzt werden.

Kennzeichnung Bedeutung Beschreibung
. Gerate zur Verwendung in explosionsgefahrdeten
i Cerersgrppe L Staub- und Gasatmosphdren
2 Geratekategorie 2 Hohe Sicherheitsanforderung
Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich
G Fiir Gasatmospharen eine explosionsfahige Atmosphére als Gemisch aus
P Luft und brennbaren Gasen, Dampfen oder Nebel
bilden kann
Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich
GD Fir Gas- u. Staub eine explosionsfahige Atmosphére in Form einer
atmospharen Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub
bilden kann

Konstruktive

) . Schutzart fur nichtelektrische Betriebsmittel
Sicherheit

Maximal zulassige Oberflachentemperatur von

RS VEmEErE S eingesetzten Geraten nach EN 13463-1

Je nach Geratetypen sind die Druckluft-Rihrwerke in der Temperaturklasse T4 (max. 135°C)
oder T5 (max. 100°C) eingestuft.

Die zuldssige Umgebungstemperatur im Ex-Bereich betragt -20°C bis +40°C.




Ankerriihrer AR 15
ATEX-Dokumentation fiir PMRK 58-61
Ausschwing-Rihrsysteme BuddeMix SW 33
Ausschwing-Riihrsysteme BuddeMix SWK 32

Begasungsriihrer BR 49
Bodenstative 17,22,34
Bodenstativ-Rihrwerke 25
BuddeMix Ausschwingrihrsysteme 32,33
BuddeMix Rihrsystem Mini u. 1-4 16,49
BuddeMix Riihrsystem 5-12 21,32

Containerheizungen CHM 37
Container-Rithrwerke 30
Containertraverse CTR 35

Deckeldichtungen fiir BUK und PMRK 46,48,54,61
Dichtungen PTFE fiir Glasflansche 50
Dissolverrithrer DS 16,31
Doppelblattriihrer DR 15,31
Doppelkardankupplungen DCK 50
Drehzahlfeinregulierventil V 19

Druckluftaufbereitung

- Motorendl 19,23,35
- Oler fiir PLR-Laborriihrwerke 19
- Wartungseinheit 18,23,35

Druckluft-Riihrwerke siehe Laborriihrwerke,
Industrieriihrwerke, Magnetriihrkupplungen

Fassheizungen FHM 36
Fassriihrwerke AFR 27
Fingerdruckéler 19
Flanschdichtungen 50
Flexible Glasriihrkupplungen K 17
Flexible Glasruhrkupplungen PK 17

Glasriihrkupplungen 17,50

Heizmanschetten FHM fiir Industriefasser
Heizmantel CHM fiir IBC-Container

Industrieriihrwerke bis 200 Liter

- fir den Pharma- und Lebensmittelbereich PLM 20

- mit schwenkbarer Klemmvorrichtung PM 64-A-V 24

- mit Bodenstativ BSR 64-A-V 25

- mit Wandstativ WSR 64-A-V 26

- zum Aufschrauben auf Industriefdsser AFR 64 27
Industrieriihrwerke bis 500 Liter

- fiir den Pharma- und Lebensmittelbereich PLM 20

- mit Rundflansch PM 64-V

Industrieriihrwerke bis 1500 Liter
- mit Rundflansch PM 120 29
- Komplettset fiir IBC-Container PMC 30

Kardankupplungen 17,50
Klemmen 18,22,34
Kupplungen
- Flexible Glasrihrerkupplungen 17,50
- Kardankupplungen 17,50
- Verbindungskupplungen 17,22,34,50

l

Laborriihrwerke bis 30 Liter

- Standard PLR

- mit Drehzahlanzeige PLR-T 1
Laborriihrwerke bis 40 Liter

o

- mit gefasster Abluft PLR-GA 11

- mit Drehzahlanzeige und Abluft PLR-GA-T 12
Laborriihrwerke bis 40 Liter mit Rundflansch

- mit gefasster Abluft PMR-GA 13

- mit Drehzahlanzeige und Abluft PMR-GA-T 14
Lebensmittelriihrwerke PLM 20
Lebensmitteldl 23
Lippendichtungen 50

Magnetriihrkupplungen BUK

- mit Schliff NS 14/23 und NS 19/26 40
- mit Schliff NS 29/32 41-42
- mit Schliff NS 45/40 42
- mit Flansch aus Edelstahl 44
- mit Gewinde aus HC 22 45
- mit Gewinde M 18 46
- mit Gewinde M 30 47-48
- mit Elektromotor 54-57
- mit Druckluftmotor PMRK 58-61
Motorendl 19,23,35
o |
o] 19,23,35
Oler fir PLR-Laborriihrwerke 19

Pharma- und Lebensmittelriihrwerke PLM
Plattenstativ PS
Propellerrithrer PR 15,31

Propellerriihrer PRP, PTFE 16
PTFE Lippendichtungen 50
PTFE-beschichtete Riihrwerkzeuge 16

Rihrwellenschutz RWS
Riihrwerke siehe Laborrithrwerke, Industrieriihrwerke,
Magentrihrkupplungen

18




Riihrwerkzeuge
- Riihrwerkzeuge fiir Laborrihrwerke 15-16
- Riihrwerkzeuge flr Pharma-/Lebensmittelriihrwerke 21
- Riihrwerkzeuge flir Industrieriihrwerke 31-33
- Riihrwerkzeuge flir Magnetriihrkupplungen 49
Schragblattriihrer PSR 15
Spannhalter SP 18,23,35
Stative 17,22,34
Stativklemmen 18,22,34
Traverse CTR fiir IBC-Container 35
Ventil V fiir PLR-Laborriihrwerke 19
Verbindungskupplungen
- Flexible Glasrihrerkupplungen 17,50
- Kardankupplungen 17,50
- VK 10 fiir Laborrihrwerke 17
- VK 12 fiir Pharma-/Lebensmittelriihrwerke 22
- VK 14 und VK 19 fiir Industrieriihrwerke 34
- VKG und VK 7 fiir Magnetrihrkupplungen 50
Wandstativ WS 17,22,34
Wartungseinheit WE-2018 18,23,35
Zubehor
- Zubehér fir Laborrihrwerke 15-19
- Zubehor fiir Pharma-/Lebensmittelriihrwerke 21-23
- Zubehér fir Industrieriihrwerke 31-37
- Zubehér fiir Magnetrithrkupplungen 46,48-50

Zylinderdl 19,23,35




PLR-Druckluft-Laborrihrwerke

Modellauswahl

PLR Druckluft-Laborriithrwerke bis 30 L
fiir den EX Bereich

Die PLR Druckluft-Laborriihrwerke eignen - Drehrichtung rechts

sich fiir Standard-Rlhraufgaben aller Art. - ATEX-Zertifizierung

Der Lamellenmotor hat eine sehr hohe

Leistungsdichte und ist dabei wesentlich Grundausstattung bestehend aus:

leichter und kleiner als ein gleichstarker - Geh&use komplett aus Edelstahl

Elektromotor. - Feinregulierventil zur stufenlosen
Drehzahlregelung

Basisdaten: - Halterohr @ 14 mm

- Betriebsdruck 6 bar max. - Stecktiille fur NW 5

- Druckluftverbrauch 260 I/min. bei 6 bar - Abtriebswelle L 26 mm x @ 10 mm

- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar

Typ Leistung ~ Volumen Viskositdt Leerlaufdrehzahl Drehmoment Zulassung Bestell-Nr.

Watt max. L mPas U/min. Nm  ATEX
PLR 10 200 3 1000 15000 0,3 ExII2GcT4 40 26446 00247 3
PLR 11 200 30 50000 1900 35 ExII2GcT5 40 26446 00251 0
PLR 12 200 30 70000 1000 53 ExII2GcT5 40 26446 00260 2
PLR 28 200 30 100000 580 104 ExII12GcT5 40 26446 00364 7
PLR 13 200 30 150000 80 198 ExI1I12GcT5 40 26446 00268 8

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 10, siehe Zubehor

Abmessungen zu PLR

Typ A B C D 8 H:J
mm mm mm mm

PLR 10 125 @38 @ 10 26 po o mﬂ—l L g

PLR 11 160 @38 @ 10 26

PLR 12 195 @38 @10 26

PLR 28 195 @38 @10 26

PLR 13 228 @38 @10 26 =

Montagebeispiel zu PLR

Abgebildet ist ein Druckluft-Laborrihrwerk vom Typ PLR 12 montiert auf einem Bodenstativ in Verbindung mit einem Schrégblattriihrer in
einem ca. 10 Liter Behalter.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten. 9



PLR-Druckluft-Laborrihrwerke

Modellauswahl

PLR Druckluft-Laborriihrwerke mit Tacho bis 30 L
fiir den EX Bereich

Die PLR Druckluft-Laborriihrwerke eignen
sich flr Standard-Ruhraufgaben aller Art.

Grundausstattung bestehend aus:
- Gehduse komplett aus Edelstahl

Der Lamellenmotor hat eine sehr hohe - Feinregulierventil zur stufenlosen
Leistungsdichte und ist dabei wesentlich Drehzahlregelung
leichter und kleiner als ein gleichstarker - analoge Drehzahlanzeige
Elektromotor. - Halterohr @ 14 mm

- Stecktiille fir NW 5
Basisdaten: - Abtriebswelle L 26 mm x @ 10 mm

- Betriebsdruck 6 bar max.

- Druckluftverbrauch 260 I/min. bei 6 bar
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar

- ATEX-Zertifizierung

Typ Leistung ~ Volumen Viskositdt Leerlaufdrehzahl Drehmoment Zulassung Bestell-Nr.

Watt max. L mPas U/min. Nm ATEX
PLR10T 200 3 1000 15000 0,3 ExII2GcT4 40 26446 00248 0
PLR11T 200 30 50000 1800 35 ExII2GcT5 40 26446 00253 4
PLR12T 200 30 70000 950 53 ExII2GcT5 40 26446 00261 9
PLR28 T 200 30 100000 550 104 ExII2GcT5 40 26446 00365 4
PLR13T 200 30 150000 80 198 ExI1I12GcT5 40 26446 00269 5

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 10, sieche Zubehor

235

JB.5

po @ oy

Typ A B C D
mm mm mm mm
PLR10T 142 @38 @10 26
PLR11T 180 @38 @10 26
PLR 12T 213 @38 @10 26
PLR 28 T 213 @38 @10 26
PLR 13T 247 @38 @10 26

Montagebeispiel zu PLR-Tacho

Abgebildet ist ein Druckluft-Laborriihrwerk vom Typ PLR 11 T mit analoger Drehzahlanzeige, montiert auf einem Bodenstativ in
Verbindung mit einem Dissolverrihrer in einem ca. 10 Liter Behdlter.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



PLR-Druckluft-Laborrihrwerke

Modellauswahl
PLR Druckluft-Laborriihrwerke bis 40 |
fiir den EX Bereich mit gefasster Abluft
Die PLR Druckluft-Laborriihrwerke eignen Basisdaten:
sich fiir Standard-Rlhraufgaben aller Art. - Betriebsdruck 6 bar max.
Der Lamellenmotor hat eine sehr hohe - Druckluftverbrauch 260 I/min. bei 6 bar
Leistungsdichte und ist dabei wesentlich - alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
leichter und kleiner als ein gleichstarker - Drehrichtung rechts
Elektromotor. - ATEX-Zertifizierung
Kein Austritt der Abluft aus dem Grundausstattung bestehend aus:
Gehduse - Gehduse komplett aus Edelstahl
GA-Versionen sind mit einem separaten - Gefasste Abluft GA
Anschluss zum Abflhren der austretenden - Feinregulierventil zur stufenlosen
Druckluft ausgestattet, wodurch sich eine Drehzahlregelung
verbesserte Leistung im unteren - Halterohr @ 14 mm
Drehzahlbereich ergibt, sowie eine - Stecktiille flir NW 5
Reduzierung der Gerduschemission. - Abtriebswelle L 26 mm x @ 10 mm
Typ Leistung  Volumen Viskositdat Leerlaufdrehzahl Drehmoment Zulassung Bestell-Nr.
Watt max. L mPas U/min. Nm ATEX
PLR 10 GA 200 5 1000 15000 0,3 ExII2GcT4 40 26446 00480 4
PLR 11 GA 200 30 50000 1300 35 ExII2GcT5 40 26446 00481 1
PLR 12 GA 200 40 70000 750 53 ExII2GcT5 40 26446 00482 8
PLR 28 GA 200 40 100000 450 10,4 ExI1I2GcT5 40 26446 00483 5
PLR 13 GA 200 40 150000 80 19,8 Ex1I2GcT5 40 26446 00484 2

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 10, sieche Zubehor

Abmessungen zu PLR-GA

Typ A B C D
mm mm mm mm
PLR 10 GA 125 @38 @10 26
PLR 11 GA 160 @38 @10 26
PLR 12 GA 195 @38 @10 26
PLR 28 GA 195 @38 @10 26 .
PLR 13 GA 228 @38 @10 26

Montagebeispiel zu PLR mit GA

Abgebildet ist ein Druckluft-Laborrihrwerk vom Typ PLR 12 GA montiert auf einem Bodenstativ in Verbindung mit einem BuddeMix-Rihrer
in einem ca. 10 Liter Behalter. Die Modellserie ,GA" verfiigt (iber einen separaten Anschluss zum Abfiihren der austretenden Druckluft.

-

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.



PLR-Druckluft-Laborrihrwerke

Modellauswahl

PLR Druckluft-Laborriihrwerke bis 40 L fiir den
EX Bereich mit Tacho und gefasster Abluft

Die PLR Druckluft-Laborriihrwerke eignen
sich flr Standard-Ruhraufgaben aller Art.
Der Lamellenmotor hat eine sehr hohe
Leistungsdichte und ist dabei wesentlich
leichter und kleiner als ein gleichstarker
Elektromotor.

Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.

- Druckluftverbrauch 260 I/min. bei 6 bar
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar

- Drehrichtung rechts

- ATEX-Zertifizierung

Kein Austritt der Abluft aus dem
Gehduse

GA-Versionen sind mit einem separaten
Anschluss zum Abfiihren der austretenden
Druckluft ausgestattet, wodurch sich eine
verbesserte Leistung im unteren
Drehzahlbereich ergibt sowie eine
Reduzierung der Gerduschemission.

Grundausstattung bestehend aus:

- Gehduse komplett aus Edelstahl

- Gefasste Abluft GA

- Feinregulierventil zur stufenlosen
Drehzahlregelung

- Analoge Drehzahlanzeige

- Halterohr @ 14 mm

- Stecktiille fur NW 5

- Abtriebswelle L 26 mm x @ 10 mm

Typ Leistung  Volumen Viskositdt Leerlaufdrehzahl Drehmoment Zulassung Bestell-Nr.

Watt max. L m Pa s U/min. Nm  ATEX
PLR 10 T GA 200 5 1000 15000 0,3 ExII2GcT4 40 26446 00485 9
PLR 11 T GA 200 30 50000 1200 3,5 ExII2GcT5 40 26446 00486 6
PLR 12 T GA 200 40 70000 750 53 ExII2GcT5 40 26446 00487 3
PLR 28 T GA 200 40 100000 400 104 ExII12GcT5 40 26446 00488 0
PLR 13 T GA 200 40 150000 80 19,8 Ex1I12GcT5 40 26446 00489 7

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 10, siehe Zubehor

78,5

Abmessungen zu PLR-Tacho mit GA

Typ A B C D
mm mm mm mm
PLR 10 T GA 142 @38 g 10 26
PLR 11 T GA 180 @38 10 26
PLR 12 T GA 213 @38 @ 10 26
PLR 28 T GA 213 @38 @ 10 26
PLR 13 T GA 247 @38 @ 10 26

Montagebeispiel zu PLR-Tacho mit GA

Abgebildet ist ein Druckluft-Laborrihrwerk vom Typ PLR 12 T- GA mit Kardankupplung PK 10 und Magnetriihrkupplung BUK K90 S1 mit
Schliff NS 29/32 auf einem 3 Liter Doppelmantel-ReaktionsgefdB mit einem Deckel NW 150.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



PLR-Druckluft-Laborrihrwerke

Modellauswahl

PMR Druckluft-Laborrithrwerke bis 40 L fiir den
EX Bereich mit Rundflansch und gefasster Abluft

Die PMR Druckluft-Laborrithrwerke eignen
sich fiir Standard-Rlhraufgaben aller Art.
Der Lamellenmotor hat eine sehr hohe
Leistungsdichte und ist dabei wesentlich
leichter und kleiner als ein gleichstarker
Elektromotor.

Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.

- Druckluftverbrauch 260 I/min. bei 6 bar
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
- Drehrichtung rechts

- ATEX-Zertifizierung

Kein Austritt der Abluft aus dem
Gehause

Grundausstattung bestehend aus:
- Gehduse komplett aus Edelstahl

GA-Versionen sind mit einem separaten

Anschluss zum Abfiihren der austretenden
Druckluft ausgestattet, wodurch sich eine

verbesserte Leistung im unteren

- Feinregulierventil zur stufenlosen
Drehzahlregelung

- Stecktdille fur NW 5

- Abtriebswelle L 26 mm x @ 10 mm

- Gefasste Abluft GA
- Rundflansch @70 mm, LK @ 54 - 2x @ 7

Drehzahlbereich ergibt, sowie eine
Reduzierung der Gerduschemission.

Typ Leistung  Volumen Viskositdat Leerlaufdrehzahl Drehmoment Zulassung Bestell-Nr.

Watt max. L m Pas U/min. max. Nm ATEX
PMR 10 GA 200 5 1000 15000 0,3 ExII2GcT4 40 26446 00610 5
PMR 11 GA 200 30 50000 1300 35 ExII2GcT5 40 26446 00603 7
PMR 12 GA 200 40 70000 700 53 ExII2GcT5 40 26446 00612 9
PMR 28 GA 200 40 100000 500 10,4 ExII2GcT5 40 26446 00771 3
PMR 13 GA 200 40 150000 80 19,8 ExII2GcT5 40 26446 00770 6

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 10, sieche Zubehor

Abmessungen zu PMR mit gefasster Abluft 106
Typ A B C D = =
mm mm mm mm
PMR 10 GA 125 038 210 26 ol T [ D
PMR 11 GA 160 @ 38 210 26
PMR 12 GA 195 @ 38 @10 26
PMR 28 GA 195 @ 38 @10 26 - LK@ 542207 a
PMR 13 GA 228 @ 38 @10 26 \
.'[
iLE
[
| p2g]
P70

Montagebeispiel zu PMR

Abgebildet ist ein Druckluft-Laborrihrwerk vom Typ PMR 11 mit Flansch DN 25, direkt montiert auf einem 3 Liter
Doppelmantel-ReaktionsgefdB mit einem Deckel NW 150. Dieser Aufbau ermdglicht ein Arbeiten unter drucklosen Bedingungen mit
hochviskosen Medien und Temperaturen bis 150°C .

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.



PLR-Druckluft-Laborrihrwerke

Modellauswahl
PMR Druckluft-Laborriihrwerke bis 40 L fiir den
EX Bereich mit Rundflansch, Tacho und gefasster Abluft
Die PMR Druckluft-Laborriihrwerke eignen Basisdaten:
sich flr Standard-Ruhraufgaben aller Art. - Betriebsdruck 6 bar max.
Der Lamellenmotor hat eine sehr hohe - Druckluftverbrauch 260 |/min. bei 6 bar
w__ ! Leistungsdichte und ist dabei wesentlich - alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
s w leichter und kleiner als ein gleichstarker - Drehrichtung rechts
£ Elektromotor. - ATEX-Zertifizierung
§ Kein Austritt der Abluft aus dem Grundausstattung bestehend aus:
§ Gehduse - Gehduse komplett aus Edelstahl
GA-Versionen sind mit einem separaten - Feinregulierventil zur stufenlosen
E Anschluss zum Abfilhren der austretenden Drehzahlregelung
Druckluft ausgestattet, wodurch sich eine - Stecktiille fir NW 5
verbesserte Leistung im unteren Drehzahl- - Abtriebswelle L 26 mm x @ 10 mm
bereich ergibt sowie eine Reduzierung der - Analoge Drehzahlanzeige
Gerduschemission. - Gefasste Abluft GA
- Rundflansch @ 70 mm, LK @ 54 - 2x @7
Typ Leistung  Volumen Viskositdt Leerlaufdrehzahl Drehmoment Zulassung Bestell-Nr.
Watt max. L mPas U/min. max. Nm ATEX
PMR 10T GA 200 5 1000 15000 0,3 ExII2GcT4 40 26446 00772 0
PMR 11T GA 200 30 50000 1300 35 ExII2GcT5 40 26446 00578 8
PMR 12T GA 200 40 70000 700 53 ExII2GcT5 40 26446 00579 5
PMR 28T GA 200 40 100000 500 10,4 ExII2GcT5 40 26446 00773 7
PMR 13T GA 200 40 150000 80 19,8 ExII2G ¢TS5 40 26446 00774 4

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 10, siehe Zubehéor

Abmessungen zu PMR mit Tachometer und gefasster Abluft

Typ A B C D
106 mm mm mm mm
20 PMR 10T GA 142 38 10 26
PMR 11T GA 180 38 10 26
PMR 12T GA 213 38 10 26
« PMR 28T GA 213 38 10 26
" PMR 13T GA 247 38 10 26
LEEE4 - 2x@27, y

32
2
o

28]
279

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



PLR-Druckluft-Laborrihrwerke

Riihrwerkzeuge fiir Laborriihrwerke

Schragblattriihrer PSR

Der 4-fliglige Schréagblattrithrer sorgt fiir ein axiales Strémungsbild.
Es enstehen bei héheren Drehzahlen zunehmend Scherkréfte an den Rihrblattern.
Fiir einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

Typ Material Léange  @-Rihrkopf @-Welle Bestell-Nr.,

Nr. mm mm mm
PSR1 1.4404 350 50 8 40 26446 00115 5
PSR 3  1.4404 550 100 10 40 26446 00796 6
Ankerriihrer AR

Der Ankerriihrer erzeugt ein tangentiales Strémungsbild und es treten hohe Scherkréfte
zwischen GefaBwandung und Rihrblattern auf. Dieser Rihrer eignet sich besonders fiir
mittel- bis hochviskose Fluide. Fiir einen optimalen Betrieb empfehlen sich niedrige

Drehzahlen.
Typ  Material Ldnge  @-Rihrkopf @-Welle Bestell-Nr.

Nr. mm mm mm
AR1 1.4404 500 80 10 40 26446 00793 5
AR 2 1.4404 500 100 10 40 26446 00794 2
AR 3 1.4404 500 150 10 40 26446 00795 9

Doppelblattriihrer DR

Der Doppelblattriihrer erzeugt zwei gegenlaufige Strémungen, das Entstehen einer Trombe
wird dabei unterdriickt.
Fiir einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

Typ  Material Ldnge  @-Riihrkopf @-Welle Bestell-Nr.,

Nr. mm mm mm
DR1 1.4404 500 60 8 40 26446 00127 8
DR 2 1.4404 500 80 8 40 26446 00128 5

Propellerriihrer PR

Der 3-fliiglige Propeller sorgt flir ein axiales Strémungsbild. Seine strémungsoptimierten
Rihrfliigel reduzieren auftretende Scherkrafte auch bei hdheren Drehzahlen.

Fiir einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

Typ  Material Lénge  @-Riuhrkopf @-Welle Bestell-Nr.
Nr. mm mm mm
! PR1 1.4404 350 45 8 40 26446 00123 0
PR2 1.4404 350 55 8 40 26446 00124 7
PR3 1.4404 550 140 10 40 26446 00125 4
PR4  1.4404 850 140 10 40 26446 00126 1
PR5 1.4404 550 75 10 40 26446 00766 9

PR 3,4

Anpassung der Wellenldnge auf Wunsch maoglich.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.




PLR-Druckluft-Laborrihrwerke

Riihrwerkzeuge fiir Laborriihrwerke

|I Dissolverriihrer DS

PRP1 Typ Material Ldnge  @-Welle Spann- Blattstarke Ruhrkreis Bestell-Nr.
Nr. mm mm @ mm mm mm

PRP 1  PTFE 600 10 8 3 75 40 26446 00380 7

PRP 2 PTFE 800 10 8 4 140 40 26446 00381 4

PRP 3 PTFE 1000 16 14 6 200 40 26446 00382 1
_andl

PRP2 und PRP3

Der Dissolverriihrer erzeugt ein radiales Strdmungsbild mit hohen Turbulenzen.

Das Mischgut wird von oben nach unten angesaugt. An der Dissolverscheibe entstehen
hohe Scherkrafte, die eine effektive Teilchenzerkleinerung ermdglichen. Fiir einen optimalen
Einsatz empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

Typ  Material Ldnge  @-Rihrkopf @-Welle Bestell-Nr.
Nr. mm mm mm

DS1 1.4404 350 30 8 40 26446 00109 4
DS 2 1.4404 350 40 10 40 26446 00800 0
DS 3 1.4404 550 50 10 40 26446 00677 8
DS 4 1.4404 550 60 10 40 26446 00801 7
DS5 1.4404 550 70 10 40 26446 00802 4
DS6 1.4404 550 80 10 40 26446 00735 5

Propellerriihrer PRP, PTFE-beschichtet

Der 3-flliglige Propeller sorgt fiir ein axiales Strémungsbild und besteht aus einer fluorkunst-
stoffummantelten Edelstahlwelle und einer Rihreinheit aus Voll-PTFE. Der Edelstahlkern der
Riihrwelle sorgt fiir den nétigen Halt in der Spannzange des Rihrwerks, kommt aber nicht
mit dem Medium in Berlihrung. Temperatureinsatzbereich: -200°C bis +250°C.

Anpassung der Wellenldnge auf Wunsch maoglich.

N BuddeMix Riihrsystem 1 - 4
I-' .|||| . - WYY Y

Bei diesem neu entwickelten Riihrsystem - Getriebeschonend, da ein ausgewogenes
handelt es sich um einen Langsamldufer und  Krafteverhaltnis vorliegt

ein Hohlkérper-Rihrorgan zum Riihren von - Energiesparend aufgrund niedriger
niedrig- bis hochviskosen Medien. Drehzahlen und kurzen Mischzeiten
Aufgrund der Bauweise wird eine - Einfach zu reinigen

eigendynamische Strdmung erzeugt, die es

mdglich macht, innerhalb kiirzester Zeit eine Insbesondere im EX-Bereich:
komplette Durchmischung des Mischguts zu - Aufgrund nur einer bodennahen

erhalten. Stromstdrer sind dabei nicht Rihrorganstufe ist das Rithren von
notwendig. Restmengen im Durchtrittsbetrieb
problemlos mdglich
Ihre Vorteile auf einen Blick: - Es werden keine Stromstérer bendtigt,
- Von niedrig- bis hochviskosen Medien deshalb keine zusétzlichen Ziindquellen
einsetzbar
- Auch Medien mit Feststoffen und Fasern Zusétzliche Optionen auf Anfrage:
problemlos rithrbar - Anpassung der Wellenldnge
- Schonendes, scherarmes Rihren aufgrund - Geschliffene Oberflache Ra 0,6 - 0,8 pm,
niedriger Drehzahlen ausgenommen BuddeMix Mini
- Keine Erwdrmung - Priifprotokoll zur Rauheit, ausgenommen
- Kurze Mischzeiten, da das komplette BuddeMix Mini
Riihrgut sofort erfasst wird - Materialzeugnis 3.1 B
- Kein Lufteinzug, keine Schaumbildung
- Keine Stromstdrer notwendig
Typ Material ~ Lénge @-Ruhrkopf — @-Welle Bestell-Nr.
Nr. mm mm mm
BuddeMix Mini 30  1.4404 350 35 8 40 26446 00806 2
BuddeMix Mini 40 1.4404 350 46 8 40 26446 00834 5
BuddeMix 1 1.4404 350 60 10 40 26446 00799 7
BuddeMix 2 1.4404 350 80 10 40 26446 00535 1
BuddeMix 3 1.4404 550 120 10 40 26446 00536 8
BuddeMix 4 1.4404 850 150 10 40 26446 00537 5

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




PLR-Druckluft-Laborrihrwerke

Zubehor fiir Laborriihrwerke

Verbindungskupplungen VK

Zur starren Verbindung zwischen Antrieb und Rihrwerkzeug.
Fiir den Einsatz im Ex-Bereich (ATEX) geeignet.

Typ Bezeichnung Material Aufnahme @ Bestell-Nr.

Nr. mm
VK10 x 6  Verbindungskupplung 1.4404 10 x 6 mm 40 26446 00745 6
VK 10 x 8  Verbindungskupplung 1.4404 10 x 8 mm 40 26446 00742 3
VK 10 x 10  Verbindungskupplung  1.4404 10 x 10 mm 40 26446 00741 6

Flexible Glasriihrkupplungen PK

Fiir Rihraufgaben in Glasapparaturen und zum Ausgleich von Aufbauungenauigkeiten.
Spannbereich der Klemmschraube 6 - 10 mm

Typ Aufnahme Antrieb  Aufnahme Abtrieb Lénge Bestell-Nr.
PK 10 Innen @ 10 mm 6 - 10 mm Klemmung 80 mm 40 26446 00058 5
PK 10/13 Innen @ 10/13 mm 6 - 10 mm Klemmung 80 mm 40 26446 00059 2

Farbabweichung méglich

Flexible Glasriihrkupplungen K

Typ Aufnahme Antrieb  Aufnahme Abtrieb Lénge Bestell-Nr.

K10 Innen @ 10 mm 6 - 10 mm Klemmung 105 mm 40 26446 00054 7
K 10/13  Innen @ 10/13 mm 6 - 10 mm Klemmung 105 mm 40 26446 00055 4
K 15 Innen @ 15 mm 6 - 10 mm Klemmung 105 mm 40 26446 00061 5

Bodenstativ BS Wandstativ WS
Mit WinkelfuB pulverbeschichtet oder Stativstange @ 34 mm Edelstahl,
Edelstahl, Schenkellangen 600 mm, Tiefe 200 mm

Stativstange @ 34 mm aus Edelstahl
Plattenstativ PS
Stahlplatte pulverbeschichtet 210 x 315 mm,
Stativstange @ 14 mm aus Edelstahl

Typ  Bezeichnung Lénge Bestell-Nr.

BS 1 Kunststoffbeschichtung / Edelstahl 1000 mm 40 26446 00086 8
BS 2 Kunststoffbeschichtung / Edelstahl 1500 mm 40 26446 00083 7
BS 3 komplett Edelstahl 1000 mm 40 26446 00826 0
WS  Stativstange Edelstahl 1000 mm 40 26446 00087 5
PS 1  Pulverbeschichtung / Edelstahl 1000 mm 40 26446 00324 1

L

BS1 und BS2 BS3 Ws PS1

-

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten. 17




PLR-Druckluft-Laborrihrwerke

Zubehor fiir Laborriihrwerke

Kreuzklemme KR 260
Spannbereich max. 36 mm

Edelstahl Kreuzklemme KR 360 Kreuzklemme KK-16
Kreuzklemme mit beidseitiger Spannbereich 16 mm, drehbar
Prismaklemmung, Spannbereich 12-36 mm,

schwere Ausfiihrung komplett in Edelstahl

Typ Bestell-Nr.

KR 260 40 26446 00386 9
KR 360 40 26446 00815 4
KK-16 40 26446 00325 8

18

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.

KR 360 KK-16
Spannhalter SP
Mit Kreuzklemme KR 260, Gurtlange 150 mm
Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
SP  Spannhalter mit Kreuzklemme KR 260 40 26446 00792 8

Riihrwellenschutz RWS

Zur Vermeidung von Verletzungen bei Riihrwerken im Betrieb. Lange von 190 - 310 mm
verstellbar, inkl. Halterohr, L = 275 mm. Kreuzklemme nicht enthalten

Typ  Bezeichnung Bestell-Nr.
RWS  Rihrwellenschutz 40 26446 00095 0

Die Wartungseinheit mit Filter-, Regler- und Olerfunktion sorgt fiir die empfohlene
Luftreinheitsklasse am Ausgang und ibernimmt gleichzeitig die notwendige Schmierung der
Motoren.

Geratekombination bestehend aus Filterregelventil mit Manometer, Drehknopf mit
Arretierung, Nebel6ler. Pneumatischer Anschluss: G1/4"

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
WE-2018  Wartungseinheit 40 26446 00751 5

TR v Sy, =Ty




PLR-Druckluft-Laborrihrwerke

Zubehor fiir Laborriihrwerke

Fingerdruck-Oler OT

Dient zur manuellen Schmierung der Druckluft zum Druckluftmotor.

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
OT  Fingerdruck-Oler 40 26446 00047 9

Zylinder- und Lebensmittelol

Zylinderol )
Harz- und saurefreies Ol zur Schmierung von Druckluftmotoren.

Motorenél fiir die Lebensmitteltechnik LT-0I
Vollsynthetisches Lebensmitteldl gemdaB NSF H1, FDA 21 CFR 178.3570,
LMBG §31 Abs. 1. Einsatztemperatur -60°C bis +135°C.

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
Ol Zylinderdl 500 ml 40 26446 00081 3
LT-Ol  Lebensmittelél 500 ml 40 26446 00524 5

Drehzahlfeinregulierventil V

Zur stufenlosen Regelung der Drehzahl.

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
\ Drehzahlfeinregulierventil 40 26446 00046 2

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.



Pharma-/Lebensmittelruhrwerke

Modellauswahl
Druckluft-Pharma-/Lebensmittelrithrwerk
PLM 38 bis 500 Liter
Die PLM Baureihe ist speziell in der Pharma-  Basisdaten:
und Lebensmittelindustrie einsetzbar. - Betriebsdruck 6 bar max.
- Druckluftverbrauch 500 I/min. bei 6 bar
Keine Kontamination - alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
Mittels eines abgedichteten Gehduses sowie - Drehrichtung rechts
einer gefassten Abluftfiihrung wird ein - ATEX-Zertifizierung
unkontrollierter Austritt der Druckluft in die
Umgebung und das Produkt verhindert. Grundausstattung bestehend aus:
- Gehduse komplett aus Edelstahl
Keine Schmierung notwendig - Feinregulierventil zur stufenlosen
Durch ein spezielles Lamellenmaterial ist Drehzahlregelung
der Motor fiir den Trockenlauf konzipiert - 2-Loch Flansch @ 73 mm,
und ermdglicht den vollsténdigen Verzicht LK @ 55 - 2x @ 6,5
auf Schmiermittel. - Halterohr @ 14 mm
- Stecktiille fur NW 5
CIP, FDA - Abtriebswelle L 27 mm x @ 12 mm
Die verwendeten Materialien des Antriebs - Schalld@mpfer

sowie produktberiihrte Teile sind
FDA-konform.

Typ PLM 38/1180 PLM 38/580 PLM 38/260
Leistung Watt 380 380 380
Volumen max. L 200 500 500
Viskositdt m Pa s 10000 50000 100000
Leerlaufdrehzahl ~ U/min. 1180 580 260
Drehmoment Nm 6,3 8,6 19
Zulassung ATEX ExII2G cT5 ExII2G cT5 ExII2GcT5
Bestell-Nr. 40 26446 00376 0 40 26446 00375 3 40 26446 00374 6

Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwert.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 12, siehe Zubehor

Abmessungen zu PLM 38

Typ A B C D
mm mm mm mm
PLM 38/1180 204,5 41,5 12 27
PLM 38/580 238 41,5 12 27
= PLM 38/260 238 41,5 12 27
73 - 197
(— ]

@1e

yLEAN

Montagebeispiel zu PLM 38

Das abgebildete Druckluftrihrwerk vom Typ PLM 38 ist speziell fiir den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelindustrie konzipiert.
Das Rihrwerk kann sowohl zum Rihren in offenen als auch in geschlossenen Riihrkesseln mittels Flansch verwendet werden.

20 Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Bei diesem neu entwickelten Rihrsystem
handelt es sich um einen Langsamlaufer und
ein Hohlkérper-Riihrorgan zum Riihren von
niedrig- bis hochviskosen Medien.

Aufgrund der Bauweise wird eine eigen-
dynamische Strémung erzeugt, die es
mdglich macht, innerhalb kirzester Zeit eine
komplette Durchmischung des Mischguts zu
erhalten.

Stromstérer sind dabei nicht notwendig.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- FDA-konform

- Von niedrig- bis hochviskosen Medien
einsetzbar

- Auch Medien mit Feststoffen und Fasern
problemlos rithrbar

- Schonendes, scherarmes Riihren aufgrund
niedriger Drehzahlen

- Keine Erwdarmung

- Kurze Mischzeiten, da das komplette
Rihrgut sofort erfasst wird

- Kein Lufteinzug, keine Schaumbildung

Pharma-/Lebensmittelriihrwerke
Riihrwerkzeuge fiir Pharma-/Lebensmittelriihrwerke

- Keine Stromstérer, keine Bodenlager
notwendig

- Getriebeschonend, da ein ausgewogenes
Kréfteverhaltnis vorliegt

- Energiesparend aufgrund niedriger
Drehzahlen und kurzer Mischzeiten

- Einfach zu reinigen

Insbesondere im EX-Bereich:

- Aufgrund nur einer bodennahen
Rihrorganstufe ist das Riihren von
Restmengen im Durchtrittsbetrieb
problemlos mdglich.

- Es werden keine Bodenlager, Stromstorer
etc. bendtigt, deshalb keine zusatzlichen
Zindquellen.

Zusétzliche Optionen auf Anfrage:

- Anpassung der Wellenlédnge

- Geschliffene Oberflache Ra 0,6 - 0,8 um
- Priifprotokoll zur Rauheit

- Materialzeugnis 3.1 B

Typ Material Ldnge  @-Rihrkopf @-Welle Bestell-Nr.

Nr. mm mm mm
BuddeMix 5 1.4404 550 150 12 40 26446 00528 3
BuddeMix 6 1.4404 550 170 12 40 26446 00529 0
BuddeMix 7 1.4404 850 210 14 40 26446 00530 6

Bei den Abbildungen ist die Wirkungsweise des BuddeMix dargestellt. Durch die spezielle Riihrgeometrie wird eine sehr hohe Rihreffizienz
bei niedrigen Drehzahlen erreicht. Die Folge ist ein sehr produktschonendes Durchmischen der Medien aufgrund geringer Scherkrafte.
Diese Riihrgeometrie eignet sich fiir den Einsatz bis 20.000 Liter.

BuddeMix 80 U/min.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.

BuddeMix 0 U/min.

BuddeMix 120 U/min.

21



Pharma-/Lebensmittelruhrwerke
Zubehor fiir Pharma-/Lebensmittelriihrwerke

Verbindungskupplungen VK

Zur starren Verbindung zwischen Antrieb und Rihrwerkzeug.
Fir den Einsatz im Ex-Bereich (ATEX) geeignet.

Typ Bezeichnung Material Aufnahme @ Bestell-Nr.

Nr. mm
VK 12 x 10 Verbindungskupplungen VK 1.4404 12 x 10 mm 40 26446 00525 2
VK 12 x 12 Verbindungskupplungen VK 1.4404 12 x 12 mm 40 26446 00526 9
VK 12 x 14  Verbindungskupplungen VK 1.4404 12 x 14 mm 40 26446 00647 1

Bodenstativ BS
Mit WinkelfuB pulverbeschichtet oder Edelstahl, Schenkelldngen 600 mm,
Stativstange @ 34 mm aus Edelstahl

Wandstativ WS

Stativstange @ 34 mm aus Edelstahl, Tiefe 200 mm

Typ  Bezeichnung Lénge Bestell-Nr.

BS 1 Kunststoffbeschichtung / Edelstahl 1000 mm 40 26446 00086 8
BS 2 Kunststoffbeschichtung / Edelstahl 1500 mm 40 26446 00083 7
BS 3 komplett Edelstahl 1000 mm 40 26446 00826 0
WS Stativstange Edelstahl 1000 mm 40 26446 00087 5

BS1 und BS2 BS3 WS
Kreuzklemme KR 260 Edelstahl Kreuzklemme KR 360
Spannbereich max. 36 mm Kreuzklemme in beidseitiger Prismaklemmung,

Spannbereich 12 - 36 mm, schwere Ausfiihrung
komplett in Edelstahl

Typ Bestell-Nr.
KR 260 40 26446 00386 9
KR 360 40 26446 00815 4

KR 260 KR 360

22 Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Pharma-/Lebensmittelriihrwerke
Zubehor fiir Pharma-/Lebensmittelriihrwerke

Spannhalter SP

Mit Kreuzklemme KR 260, Gurtldnge 150 mm

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
SP  Spannhalter mit Kreuzklemme KR 260 40 26446 00792 8

Wartungseinheit WE-2018

Die Wartungseinheit mit Filter-, Regler- und Olerfunktion sorgt fiir die empfohlene
Luftreinheitsklasse am Ausgang und (ibernimmt gleichzeitig die notwendige Schmierung der
Motoren.

Geratekombination bestehend aus Filterregelventil mit Manometer, Drehknopf mit
Arretierung, Nebeldler. Pneumatischer Anschluss G1/4"

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
WE-2018  Wartungseinheit 40 26446 00751 5

Motorendl fiir die Lebensmitteltechnik LT-OI

Vollsynthetisches Lebensmitteldl gemaB NSF H1, FDA 21 CFR 178.3570, LMBG §31 Abs. 1.
Einsatztemperatur -60°C bis +135°C

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
LT-OI  Lebensmitteldl 500 ml 40 26446 00524 5

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



Druckluft-Industrieriihrwerke
Modellauswahl

Behaltern.

Schwenkbare Haltestange
Rihrwerke der Serie A-V sind mit

erlaubt die einfache Ausrichtung des
Rihrwerks in beliebigem Winkel.

Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.

Haltestange zum Anbringen an einem Stativ
ausgestattet. Die schwenkbare Vorrichtung

- Druckluftverbrauch 800 I/min. bei 6 bar

Druckluft-Industrierithrwerk mit schwenkbarer
Klemmvorrichtung bis 200 Ltr.

Die Riihrwerke der PM Serie eignen sich
fir alle Standard-Riihraufgaben in offenen

- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung

Grundausstattung bestehend aus:

- Gehduse komplett aus Edelstahl

- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung

- Kugelklemmvorrichtung mit
Haltestange @ 16 mm, Lange 200 mm

- Stecktulle fir NW 7,8

- Schalldémpfer

- Abtriebswelle L 32 mm x @ 14 mm

Typ PM 64/160-A-V
Leistung Watt 640
Volumen max. L 200
Viskositat m Pa s 20000
Leerlaufdrehzahl ~ U/min. 1600
Drehmoment Nm 4,7
Zulassung ATEX Ex II2G cT5
Bestell-Nr. 40 26446 00492 7

PM 64/65-A-V PM 64/30-A-V
640 640
200 200
50000 100000
650 300
9,4 21
ExII2GcT5 ExII2GcT5

40 26446 00491 0 40 26446 00493 4

Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwert.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 14, siehe Zubehéor

=

Typ A B C D
mm mm mm mm
PM 64/160-A-V 265 76 14 32
PM 64/65-A-V 300 76 14 32
PM 64/30-A-V 300 76 14 32

@1d
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e

Montagebeispiel zu PM 64-A-V

Abgebildet ist ein Druckluft-Industrierihrwerk vom Typ PM 64-A-V mit Bodenstativ und schwenkbarer Halterung. Diese Ausfiihrung wird
eingesetzt zum Rihren in offenen Behaltern bis zu einem Volumen von 250 Litern fiir niedrig- bis mittelviskose Medien.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



Druckluft-Industrierihrwerke

Modellauswahl

Druckluft-Industrierithrwerk mit Bodenstativ
bis 200 Ltr.
Komplettset mit Stativ - Drehrichtung rechts
Die Rihrwerke der BSR Serie eignen sich flir - ATEX-Zertifizierung
alle Standard-Riihraufgaben bis ca. 200 L.
Bodenstativ und Klemme sind bereits im Grundausstattung bestehend aus:
Lieferumfang enthalten. Die schwenkbare - Geh&use komplett aus Edelstahl
Vorrichtung mit Haltestange erlaubt die - Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
einfache Ausrichtung des Riihrwerks in - Kugelklemmvorrichtung mit
beliebigem Winkel. Haltestange @ 16 mm, Lange 200 mm

- Bodenstativ (Héhe 1000 mm,
Basisdaten: Breite 600 mm) und Kreuzklemme
- Betriebsdruck 6 bar max. - Stecktiille fir NW 7,8
- Druckluftverbrauch 800 |/min. bei 6 bar - Schalldé@mpfer
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar - Abtriebswelle L 32 mm x @ 14 mm
Typ BSR 64/160-A-V BSR 64/65-A-V BSR 64/30-A-V
Leistung Watt 640 640 640
Volumen max. L 200 200 200
Viskositat mPas 20000 50000 100000
Leerlaufdrehzahl ~ U/min. 1600 650 300
Drehmoment Nm 4,7 9,4 21
Zulassung ATEX Ex II2G cT5 Ex 112G c T5 ExII2GcT5
Bestell-Nr. 40 26446 00494 1 40 26446 00495 8 40 26446 00496 5

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 14, siehe Zubehéor

Abmessungen zu BSR 64-A-V

Typ A B C D
mm mm mm mm
BSR 64/160-A-V 265 76 14 32
BSR 64/65-A-V 300 76 14 32
BSR 64/30-A-V 300 76 14 32

Montagebeispiel zu BSR 64-A-V

Abgebildet ist ein Druckluft-Industrieriihrwerk vom Typ BSR 64 mit Bodenstativ, schwenkbarer Halterung und angeschlossenem
Dissolverriihrer zum Mischen von ca. 150 Liter wassrigem Medium.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.



Druckluft-Industrieriihrwerke
Modellauswahl

Druckluft-Industrierithrwerk mit Wandstativ bis 200 Ltr.

Komplettset mit Stativ - Drehrichtung rechts
Die Rihrwerke der WSR Serie eignen sich flr - ATEX-Zertifizierung
alle Standard-Riihraufgaben bis ca. 200 L.

Wandstativ und Klemme sind bereits im Grundausstattung bestehend aus:
Lieferumfang enthalten. - Gehéuse komplett aus Edelstahl
Die schwenkbare Vorrichtung mit - Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
Haltestange erlaubt die einfache Ausrichtung - Kugelklemmvorrichtung mit Haltestange
des Rihrwerks in beliebigem Winkel. @ 16 mm, Ldnge 200 mm

- Wandstativ (Ldnge 1000 mm, Tiefe
Basisdaten: 200 mm ohne Motor) und Kreuzklemme
- Betriebsdruck 6 bar max. - Stecktiille fir NW 7,8
- Druckluftverbrauch 800 I/min. bei 6 bar - Schalld@mpfer
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar - Abtriebswelle L 32 mm x @ 14 mm
Typ WSR 64/160-A-V WSR 64/65-A-V WSR 64/30-A-V
Leistung Watt 640 640 640
Volumen max. L 200 200 200
Viskositdt m Pa s 20000 50000 100000
Leerlaufdrehzahl ~ U/min. 1600 650 300
Drehmoment Nm 4,7 9,4 21
Zulassung ATEX Ex II2G cT5 Ex II2G cT5 Ex II 2G c T5
Bestell-Nr. 40 26446 00497 2 40 26446 00498 9 40 26446 00499 6

Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwert.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 14, siehe Zubehéor

I T Abmessungen zu WSR 64-A-V

Typ A B C D

] mm mm mm mm
WSR 64/160-A-V 265 76 14 32
WSR 64/65-A-V 300 76 14 32
WSR 64/30-A-V 300 76 14 32

-
Montagebeispiel zu WSR 64

Abgebildet ist ein Druckluft-Industrieriihrwerk vom Typ WSR 64 mit Wandstativ, schwenkbarer Halterung und angeschlossenem
Dissolverriihrer zum Mischen von ca. 150 Liter wassrigem Medium.
Die Baugruppe WSR mit Wandstativ ist sehr platzsparend und bietet ein hohes MaB an Flexibilitét bei der Wahl des Rihrbehalters.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



Druckluft-Industrierihrwerke
Modellauswahl

Druckluft-Industrieriihrwerk mit Spundlochaufsatz
fiir 200 L Industriefasser

Die Rihrwerke der AFR Serie sind speziell Grundausstattung bestehend aus:

flr den Einsatz zum Rihren in - Gehduse komplett aus Edelstahl

DIN-Industriefdssern konzipiert. - Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung

Mittels AFR-Adapters kann das Rihrwerk - Verbindungskupplung VK 14x14 mm

direkt auf das Spundloch montiert werden. - Spundlochadapter AFR zum Aufschrauben
auf Standard-Industriefasser

Basisdaten: - Stecktiille fur NW 7,8

- Betriebsdruck 6 bar max. - Schalldémpfer

- Druckluftverbrauch 800 I/min. bei 6 bar - Abtriebswelle L 32 mm x @ 14 mm

- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung

Typ AFR 64/160-V AFR 64/65-V AFR 64/30-V
Leistung Watt 640 640 640
Volumen max. L 200 200 200
Viskositat mPas 20000 50000 100000
Leerlaufdrehzahl ~ U/min. 1600 650 300
Drehmoment Nm 4,7 9,4 21
Zulassung ATEX ExII2GcT5 ExII2GcT5 ExII2GcT5
Bestell-Nr. 40 26446 00503 0 40 26446 00504 7 40 26446 00505 4

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwerte.

Passendes Riihrwerkzeug Typ BuddeMix SW 4, siehe Zubehor

Abmessungen zu AFR 64-V

Typ A B C D
mm mm mm mm
AFR 64/160-V 220 46 14 32
AFR 64/65-V 250 46 14 32 '{
AFR 64/30-V 250 46 14 32
B
@i
f g
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Montagebeispiel zu AFR 64-V

Abgebildet ist ein Druckluft-Industrierihrwerk vom Typ AFR 64 direkt montiert auf das Spundloch eines 208 Liter DIN-Industriefasses,
welches zusatzlich zum Beheizen mit einer Heizmanschette ausgeristet ist. Das neu entwickelte Rihrsystem BuddeMix SW 4 kann durch
2" Spundldcher gefiihrt werden. Durch die spezielle Rihrgeometrie wird ein effektives Durchmischen auch bei niedrigen Drehzahlen
gewahrleistet. Sowohl die komplette Rihreinheit als auch die Fassheizung sind fiir den Einsatz in EX Zonen (ATEX) lieferbar.

B

Lo—

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Druckluft-Industrieriihrwerke
Modellauswahl

Druckluft-Industrierithrwerk mit Rundflansch bis 500 L

Die Riihrwerke der PM 64 Serie eignen sich  Grundausstattung bestehend aus:
flir Standard-Rihraufgaben in geschlossenen - Gehduse komplett aus Edelstahl

oder halboffenen Behaltern. Die Montage - Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
erfolgt (iber einen 4-Loch Rundflansch direkt - 4-Loch Rundflansch @ 110 mm,
auf dem Behalter LK@90-4x07
- Stecktiille fir NW 7,8
Basisdaten: - Schalldampfer
- Betriebsdruck 6 bar max. - Abtriebswelle L 32 mm x @ 14 mm

- Druckluftverbrauch 800 I/min. bei 6 bar
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar

- Drehrichtung rechts

- ATEX-Zertifizierung

Typ PM 64/280-V PM 64/160-V PM 64/65-V PM 64/30-V
Leistung Watt 640 640 640 640
Volumen max. L 100 200 200 500
Viskositédt mPas 10000 20000 50000 100000
Leerlaufdrehzahl  U/min. 2800 1600 650 300
Drehmoment Nm 2,5 4,7 9,4 21
Zulassung ATEX ExII2GcT5 ExII2G cT5 ExII2G cT5 ExII2G cT5
Bestell-Nr. 40 26446 00516 0 40 26446 00506 1 40 26446 00507 8 40 26446 00508 5

Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwerte.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 14, siehe Zubehor

Abmessungen zu PM 64-V

Typ A B C D
mm mm mm mm
PM 64/280-V 260 46 14 32
: PM 64/160-V 260 46 14 32
PM 64/65-V 295 46 14 32
< £ PM 64/30-V 295 46 14 32

Hd3

@11d

Montagebeispiel zu PM 64-V

Das abgebildete Druckluft-Industrieriihrwerk vom Typ PM 64-V ist direkt auf einen Fassdeckel angeflanscht. Hier ist die Funktionsweise
unseres Ausschwingrithrwerkzeuges BuddeMix SW in Verbindung mit ca. 100 Liter Lebensmittelél mittlerer Viskositat bei etwa
150 min* dargestellt.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



Druckluft-Industrierihrwerke
Modellauswahl

Druckluft-Industrierithrwerk mit Rundflansch bis 1500 L

Die Rihrwerke der PM 120 Serie eignen sich - Drehrichtung rechts
fir Standard-Riihraufgaben in geschlossenen - ATEX Zertifizierung

oder halboffenen Behaltern. Die Montage - alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
erfolgt (iber einen 4-Loch Rundflansch direkt

auf dem Behalter oder einer geeigneten Grundausstattung bestehend aus:
Traverse. - Gehduse komplett aus Edelstahl

- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
Kundenspezifische Montageoptionen sind auf - 4-Loch Rundflansch @ 200,

Anfrage mdglich. LK@ 170 -4x 09

- Stecktiille fir NW 7,8
Basisdaten: - Schalldémpfer
- Betriebsdruck 6 bar - Abtriebswelle L 32 x @ 19 mm
- Druckluftverbrauch ca. 23 I/s bei 6 bar
Typ PM 120/300-V PM 120/600-V PM 120/1000-V
Leistung Watt 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW
Volumen max. L 1500 1500 1500
Viskositat mPas 150000 100000 80000
Leerlaufdrehzahl  U/min. 300 600 1000
Drehmoment Nm 63 19 9,5
Zulassung ATEX ExII2GcT5 ExII2G cT5 ExII2GcT5
Bestell-Nr. 40 26446 00828 4 40 26446 00829 1 40 26446 00830 7

Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwert.

Zur Verbindung mit einem Riihrwerkzeug empfehlen wir die Verbindungskupplung VK 19, siehe Zubehor

Abmessungen zu PM 120
Typ A B C D g
mm mm mm mm K
PM 120/300-V 320 60 19 45 —
PM 120/600-V 320 60 19 45 .
PM 120/1000-V 320 60 19 45 . —t
11 Il
&0

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.



Druckluft-Industrieriihrwerke
Modellauswahl

Druckluft-Containerrithrwerk PMC 120 fiir IBC Container

bis 1500 L

Komplettset inklusive Zubehor

Explosionsgeschiitzt

3 ; | o
5 o il:

_ a ]

. 6%

Das PMC Containerriihrwerk bietet durch
seine kompakte und leichte Bauweise mit
seinem kraftvollen Antrieb ein hohes MaB
an Flexibilitat.

Basisdaten:

- Betriebsdruck 6 bar

- Druckluftverbrauch ca. 23 I/s bei 6 bar
- Drehrichtung rechts

- ATEX-Zertifizierung

- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar

Grundausstattung bestehend aus:

- Antriebsmotor PM 120 komplett aus
Edelstahl

- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregulierung

- Container-Traverse aus Edelstahl

- Container-Rihrwerkzeug SW2 @ 400
mit Restmengenriihrstufe

- Verbindungskupplung VK 19 x 25

- Stecktiille fir NW 7,8

- Schalldémpfer

Alle PMC Rihrwerke werden in explosions-
geschitzter Ausfiihrung geliefert und kénnen
in den Ex-Zonen 1 und 2 (Gas) eingesetzt
werden.

Container-Traverse aus Edelstahl

Dank kompakter Bauweise und geringem
Eigengewicht des Antriebs sind keine
Laufkatzen oder sonstige Hebevorrichtungen
vor Ort erforderlich.

Klappbarer Riihrer mit
Ausschwingsystem

Der Klappmechanismus des BuddeMix SW
ermdglicht das Durchfiihren durch kleinste
Behalterdffnungen bei gleichzeitig maximaler
Rihrwirkung wéhrend des Betriebes.

Geeignet fiir diinnfliissige und
hochviskose Medien.

Einfache Reinigung

Eine werkzeuglose Demontage der Riihrfligel
ermdglicht eine einfache und schnelle
Reinigung.

Typ PMC 120/300 PMC 120/600 PMC 120/1000
Leistung Watt 1,2 kW 1,2 kw 1,2 kw
Volumen max. L 1500 1500 1500
Viskositat m Pa s 150000 100000 80000
Leerlaufdrehzahl ~ U/min. 300 600 1000
Drehmoment Nm 63 38 19
Zulassung ATEX I11/2GExh1BT4 111/2GExhIIBT4 I11/2GExhIIB T4
Bestell-Nr. 40 26446 00810 0 40 26446 00811 6 40 26446 00812 3

Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwert.

Abmessungen zu PMC 120

Typ A B C
mm mm mm
PMC 120/300 450 60 19
PMC 120/600 450 60 19
PMC 120/1000 450 60 19

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



Druckluft-Industrieruhrwerke
Riihrwerkzeuge fiir Industrieriihrwerke

Propellerriihrer PR

Der 3-fliglige Propeller sorgt flir ein axiales ~ Zusdtzliche Optionen auf Anfrage:
Strémungsbild. Seine strémungsoptimierten - Anpassung der Wellenlange

Rihrfliigel reduzieren auftretende - Geschliffene Oberflache Ra 0,6 - 0,8 ym
Scherkrafte auch bei héheren Drehzahlen. - Priifprotokoll zur Rauheit

Fiir einen optimalen Betrieb empfehlen sich - Materialzeugnis 3.1 B '
mittlere bis hohe Drehzahlen.

Typ Material Lénge  @-Rihrkopf @-Welle Bestell-Nr.
Nr. mm mm mm

PR 10 1.4404 1000 125 14 40 26446 00134 6
PR 11  1.4404 1000 150 14 40 26446 00135 3
PR 13 1.4404 1000 175 14 40 26446 00139 1
PR 15 1.4404 1000 200 20 40 26446 00138 4
PR 17 1.4404 1000 250 20 40 26446 00144 5
PR 18 1.4404 1000 300 20 40 26446 00143 8
PR19 1.4404 1000 350 25 40 26446 00818 5
PR 20 1.4404 1000 400 25 40 26446 00819 2

Dissolverriihrer DS

Der Dissolverrihrer erzeugt ein radiales Strdmungsbild mit hohen Turbulenzen.

Das Mischgut wird von oben nach unten angesaugt. An der Dissolverscheibe entstehen hohe
Scherkrafte, die eine effektive Teilchenzerkleinerung erméglichen.

Fiir einen optimalen Einsatz empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

Typ Material Lange  @-Rihrkopf @-Welle Bestell-Nr.
N mm mm mm

DS 7 1.4404 850 100 14 40 26446 00149 0
DS 8 1.4404 850 125 14 40 26446 00150 6
DS 9 1.4404 1000 150 14 40 26446 00151 3
DS 10 1.4404 1000 200 20 40 26446 00152 0
DS 11  1.4404 1000 250 20 40 26446 00153 7
DS 12 1.4404 1000 300 25 40 26446 00820 8
DS 13 1.4404 1000 350 25 40 26446 00821 5

Doppelblattriihrer DR

Der Doppelblattrihrer erzeugt zwei gegenlaufige Strémungen. Eine Strudelbildung wird
unterdriickt. Fiir einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

Typ  Material Ldnge  @-Riihrkopf @-Welle Bestell-Nr,

Nr. mm mm mm
DR5 1.4404 1000 120 14 40 26446 00147 6
DR6 1.4404 1000 140 14 40 26446 00148 3

Anpassung der Wellenldnge auf Wunsch mdoglich.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.



Druckluft-Industrieriihrwerke
Riihrwerkzeuge fiir Industrieriihrwerke

BuddeMix Riithrsystem 5 - 12

Bei diesem neu entwickelten Rihrsystem - Getriebeschonend, da ein ausgewogenes
handelt es sich um einen Langsamldufer und  Krafteverhaltnis vorliegt

ein Hohlkérper-Riihrorgan zum Riihren von - Energiesparend aufgrund niedriger
niedrig- bis hochviskosen Medien. Drehzahlen und kurzer Mischzeiten
Aufgrund der Bauweise wird eine eigen- - Einfach zu reinigen

dynamische Strémung erzeugt, die es

mdglich macht innerhalb kiirzester Zeit eine  Insbesondere im EX-Bereich:
komplette Durchmischung des Mischguts zu - Aufgrund nur einer bodennahen

erzeugen. Stromstorer sind dabei nicht Riihrorganstufe ist das Rihren von
notwendig. Restmengen im  Durchtrittsbetrieb
problemlos mdglich
Ihre Vorteile auf einen Blick: - Es werden keine Bodenlager, Stromstérer
- FDA-konform etc. bendtigt; deshalb keine zusatzlichen
- Von niedrig- bis hochviskosen Medien Ziindquellen
einsetzbar
- Auch Medien mit Feststoffen und Fasern Zusiétzliche Optionen auf Anfrage:
problemlos rithrbar - Anpassung der Wellenlédnge
- Schonendes, scherarmes Riihren aufgrund - Geschliffene Oberflache Ra 0,6 - 0,8 pm
niedriger Drehzahlen - Prisfprotokoll zur Rauheit
- Keine Erwdrmung - Materialzeugnis 3.1 B
- Kurze Mischzeiten, da das komplette
Rihrgut sofort erfasst wird
- Kein Lufteinzug, keine Schaumbildung
- Keine Stromstorer, keine Bodenlager
notwendig
Typ Material  Ldnge @-Rihrkopf  @-Welle Bestell-Nr.
Nr. mm mm mm
BuddeMix 5  1.4404 550 150 12 40 26446 00528 3
BuddeMix 6  1.4404 550 170 12 40 26446 00529 0
BuddeMix 7 1.4404 850 210 14 40 26446 00530 6
BuddeMix 8  1.4404 850 320 20 40 26446 00531 3
BuddeMix 9  1.4404 1000 430 25 40 26446 00822 2
BuddeMix 10 1.4404 1000 500 25 40 26446 00823 9
BuddeMix 11  1.4404 1000 550 25 40 26446 00824 6
BuddeMix 12 1.4404 1000 600 25 40 26446 00825 3
_ - Ausschwing-Riihrsystem BuddeMix SWK
- 1l Das bewdhrte Ausschwingriihrsystem
== Buddemix SW ist nun sinnvoll um die SWK Ihre Vorteile auf einen Blick:
= Serie erweitert worden. - Geeignet fir Behdlteréffnungen ab @40mm
- Werkzeuglose Demontage der Ruhrfliigel
Diese eignet sich speziell fiir den Einsatzin - Schnelle und einfache Reinigung
Kanistern von 30-60 Liter ab einer - Von niedrig- bis mittelviskosen Medien
Behalteréffnung von 40 mm. einsetzbar
- Auch Medien mit Feststoffen und Fasern
Schon bei geringen Umdrehungszahlen problemlos riihrbar
entfaltet sich das Riihrorgan und entwickelt - Schonendes, scherarmes Riihren aufgrund
die spezielle eigendynamische Strémung. niedriger Drehzahlen
Der gesamte Inhalt des Behalters wird inner- - Keine Erwarmung
halb kiirzester Zeit in Bewegung versetzt. - Kurze Mischzeiten, da das komplette
Das Riihrorgan kann einfach ohne Werkzeug Rihrgut sofort erfasst wird
in seine drei Bauteile zerlegt werden und ist - Kein Lufteinzug, keine Schaumbildung
somit einfach und effizient zu reinigen. - Energiesparend aufgrund niedriger
Drehzahlen und kurzer Mischzeiten
Die SWK Serie eignet sich fiir niedrig- bis
mittelviskose Medien.

Typ Material ~ Lénge @-Rihrkopf @ eingeklappt — @-Welle Bestell-Nr.

Nr. mm mm mm mm
BuddeMix SWK 1  1.4404 600 180 42 10 40 26446 00575 7
BuddeMix SWK 2 1.4404 600 170 35 10 40 26446 00576 4

Anpassung der Wellenlinge auf Wunsch moglich. Andere GroBen auf Anfrage lieferbar.

32 Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Druckluft-Industrieruhrwerke
Riihrwerkzeuge fiir Industrieriihrwerke

Ausschwing-Riihrsystem BuddeMix SW
Das neue BuddeMix SW ist speziell fiir den - Auch Medien mit Feststoffen und Fasern
Einsatz in Industriefdssern und Containern problemlos rithrbar
konzipiert. Ganz klein wenn es durch eine - Schonendes, scherarmes Riihren aufgrund
70 mm bzw. 150 mm Offnung muss, aber niedriger Drehzahlen S i
ganz groB3, wenn es ums Riihren geht. - Keine Erwarmung R
Schon bei geringen Umdrehungszahlen - Kurze Mischzeiten, da das komplette
entfaltet sich das Rihrorgan und entwickelt Riihrgut sofort erfasst wird
die spezielle eigendynamische Strémung. - Kein Lufteinzug, keine Schaumbildung
Der gesamte Inhalt des Behalters wird inner- - Keine Stromstdrer, keine Bodenlager
halb kiirzester Zeit in Bewegung versetzt. notwendig BuddeMix SW
Das Riihrorgan kann einfach ohne Werkzeug - Getriebeschonend, da ein ausgewogenes
in seine drei Bauteile zerlegt werden. Krafteverhéltnis vorliegt

- Energiesparend aufgrund niedriger
Weniger Teile: weniger Reinigungsaufwand! Drehzahlen und kurzer Mischzeiten
So verstehen wir Fortschritt. Schneller und
einfacher. Insbesondere im EX-Bereich:

- Aufgrund nur einer bodennahen
Die SW Serie eignet sich flr niedrig- Rihrorganstufe ist das Rihren von
bis hochviskose Medien. Restmengen im  Durchtrittsbetrieb

problemlos méglich
Ihre Vorteile auf einen Blick: - Es werden keine Bodenlager, Stromstérer
- Geeignet flir Spundlochéffnungen 2" etc. bendtigt; deshalb keine zusatzlichen
bis 150 mm Ziindquellen
- Werkzeuglose Demontage der Rihrfliigel
- Schnelle und einfache Reinigung
- Von niedrig- bis hochviskosen Medien
einsetzbar
Typ Material  Ldnge @-Rihrkopf @ eingeklappt ~ @-Welle  Bestell-Nr.
Nr. mm mm mm mm

BuddeMix SW 4 1.4404 750 300 44 14 40 26446 00574 0
BuddeMix SW 1 1.4404 850 300 58 14 40 26446 00538 2
BuddeMix SW 2 1.4404 1000 400 78 25 40 26446 00539 9
BuddeMix SW 3 1.4404 1000 500 100 25 40 26446 00540 5
Restmengenriihrer  1.4404 138 40 26446 00513 9

Restmengenstufe

Anpassung der Wellenldnge auf Wunsch maéglich.

Montagebeispiel BuddeMix SW

Hier ist die Funktionsweise unseres Ausschwingriihrwerkzeuges BuddeMix SW in Verbindung mit ca. 100 Liter Lebensmittelél mittlerer
Viskositdt bei etwa 150 min dargestellt.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten. 33




Druckluft-Industrierihrwerke
Zubehor fiir Industrierithrwerke

Verbindungskupplungen VK

Zur starren Verbindung zwischen Antrieb und Rihrwerkzeug.
Fir den Einsatz im Ex-Bereich (ATEX) geeignet.

Typ Bezeichnung Aufnahme @ Material Bestell-Nr.
mm Nr.

VK 14 x 10 Verbindungskupplung 14 x 10 mm  1.4404 40 26446 00705 8
VK 14 x 12 Verbindungskupplung 14 x 12 mm  1.4404 40 26446 00647 1
VK 14 x 14 Verbindungskupplung 14 x 14 mm  1.4404 40 26446 00744 7
VK 14 x 16  Verbindungskupplung 14 x 16 mm  1.4404 40 26446 00044 8
VK 14 x 20 Verbindungskupplung 14 x 20 mm  1.4404 40 26446 00079 0
VK 19 x 20 Verbindungskupplung 19 x 20 mm  1.4404 40 26446 00080 6
VK 19 x 25 Verbindungskupplung 19 x 25 mm  1.4404 40 26446 00550 1

VK 14 x 20, VK 19 x 20 und VK 19 x 25 mit der Rihrwelle verschweift.

Bodenstativ BS

Mit WinkelfuB, pulverbeschichtet oder Edelstahl, Schenkelldngen 600 mm,
Stativstange @ 34 mm aus Edelstahl

Wandstativ WS

Stativstange @ 34 mm, Edelstahl, Tiefe 200 mm.

Typ  Bezeichnung Lénge Bestell-Nr.

BS 1  Kunststoffbeschichtung / Edelstahl 1000 mm 40 26446 00086 8
BS 2 Kunststoffbeschichtung / Edelstahl 1500 mm 40 26446 00083 7
BS 3  komplett Edelstahl 1000 mm 40 26446 00826 0
WS  Stativstange Edelstahl 1000 mm 40 26446 00087 5

BS1 und BS2

ws
Kreuzklemme KR 260
Spannbereich max. 36 mm
Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
KR 260  Kreuzklemme 40 26446 00386 9

Edelstahl Kreuzklemme KR 360

Kreuzklemme mit beidseitiger Prismaklemmung, Spannbereich 12 - 36 mm,
schwere Ausfiihrung komplett in Edelstahl

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.

KR 360  Kreuzklemme 40 26446 00815 4

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Druckluft-Industrierihrwerke
Zubehor fiir Industrieriihrwerke

Spannhalter SP

Mit Kreuzklemme KR 260, Gurtldnge 150 mm

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
SP  Spannhalter mit Kreuzklemme KR 260 40 26446 00792 8

Containertraverse CTR fiir IBC-Container
Zur zentrierten Montage von Rihrwerken auf IBC Wechselcontainern.

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
CTR  Containertraverse Edelstahl 40 26446 00552 8

Wartungseinheit WE-2018

Die Wartungseinheit mit Filter-, Regler- und Olerfunktion sorgt fiir die empfohlene
Luftreinheitsklasse am Ausgang und Gbernimmt gleichzeitig die notwendige Schmierung
der Motoren.

Geratekombination bestehend aus Filterregelventil mit Manometer, Drehknopf mit
Arretierung, Nebeldler. Pneumatischer Anschluss: G1/4"

Typ Bezeichnung Bestell-Nr.
WE-2018  Wartungseinheit 40 26446 00751 5

Zylinder- und Lebensmittelol

Zylinderol ) .
Harz- und saurefreies Ol zur Schmierung von Druckluftmotoren. b

Motorenél fiir die Lebensmitteltechnik LT-0I
Vollsynthetisches Lebensmitteldl gemdB NSF H1, FDA 21 CFR 178.3570, LMBG §31 Abs. 1.
Einsatztemperatur -60°C bis +135°C

Typ Bezeichnung Bestell-Nr. .
Ol Zylinderdl 500 ml 40 26446 00081 3
LT-01  Lebensmitteldl 500 ml 40 26446 00524 5

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.



Druckluft-Containerruhrwerke
Zubehor fiir Containerrithrwerke

Technische Daten
Nennspannung:

Nennleistung:
Abmessungen:
AuBenmantel:
Innenmantel:

Isolation:

Heizleiter:
Temperaturfiihler:
Temperaturregelung:
Elektr. Temperaturregler:
Befestigungsart:
Schutzklasse:

Schutzart:

Max Heizleitertemperatur:
Netzanschlussleitung:

Anschlussfertige flexible Heizmanschette
mit Isolierung. Ausgelegt flir handelsiibliche
200 Ltr. Fasser. Durch Flexibilitat und hoher
Passgenauigkeit wird eine optimale Warme-
Ubertragung gewdhrleistet.

Spanngurte und Klettverschluss ermdglichen
eine schnelle und flexible Montage und
Demontage. Ein elektronischer

Heizmanschetten FHM fiir 200 L Industriefasser

FaB-Heizmanschette fiir 200 L Fésser,
Betriebstemperaturen bis 200°C

Temperaturregler hélt das Produkt auf der
gewlinschten Temperatur, bzw. temperiert
es. Optional kann ein Temperaturbegrenzer
im Heizkreis integriert werden.

Einsatzbereiche:
Chemie- und Petrochemie, Farben und Lacke,
Harze, Kleb- und Dichtstoffe, Entsorgung etc.

Andere Abmessungen auf Anfrage. Auch
in Ex (ATEX) Ausfiihrung lieferbar.

230 V/AC

siehe Tabelle

1840 x 880 mm
PUR-beschichteter Glasstoff
Silikonbeschichtet

Filzmatte

PTFE-isoliertes Widerstandselement mit Schutzgeflecht
fest eingebaut Pt100

auBen angebaut

0-200°C

Klettverschluss und Spanngurte
I

IP 65 (strahlwassergeschiitzt)
250°C

2 m Lange mit Schukostecker

Typ Bezeichnung

Nennleistung  Anwendung Bestell-Nr.

FHM 1  FaB-Heizmanschette
FHM 2 FaB-Heizmanschette

950 Watt Warmbhalten
1500 Watt Aufheizen

40 26446 00520 7
40 26446 00521 4

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



Druckluft-Containerruhrwerke
Zubehor fiir Containerrithrwerke

Heizmantel CHM fiir IBC-Container

Heizmantel fiir IBC-Container 1000 Liter, Optional kann ein Temperaturbegrenzer im
Betriebstemperaturen bis 100°C. Heizkreis integriert werden.

Einsetzbar fiir den Frostschutz oder zur
Temperatur-Konstanthaltung zum direkten
Einsatz der gelagerten Fliissigkeiten in den
Produktionsprozess. Somit kdnnen Stand-
zeiten in Temperierrdumen bedeutend
reduziert werden.

Der Heizmantel besteht aus einem
PUR-beschichteten, abwaschbaren
Deckmaterial. Ein elektromechanischer
Thermostat in einem Polycarbonat-Gehduse
mit Klarsichtdeckel (Leuchtmelder fiir Netz
und Betrieb) ist angebaut. Eine separate
Isoliermatte fiir die Oberseite des Containers
wird mitgeliefert. Einsatzbereiche:

Chemie- und Petrochemie, Farben und Lacke,
Harze, Kleb- und Dichtstoffe, Entsorgung etc.

Aufgrund der Handarbeit kann die

Abmessung und Form auf die Geometrie des
Containers angepasst werden. Ein Klettband-
System gewdhrleistet eine einfache Montage

Andere Abmessungen auf Anfrage. Auch in
Ex Ausfiihrung lieferbar

und Demontage des Heizmantels.

Technische Daten

Nennspannung: 230 V/AC
Nennleistung: 2200 Watt
Abmessungen: 1200 x 1000 x 1160 mm
Mantelmaterial: PUR Beschichtung
Isolation: Filzmatte
Heizleiter: PTFE-isoliertes Widerstandselement mit Schutzgeflecht
Befestigungsart: Klettband-System
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 65 (strahlwassergeschiitzt)
Temperaturbereich
Frostschutz: -20.....+40°C
Konstanthaltung 0......+100°C
Netzanschlussleitung: 1,5 m Lénge mit 5-pol.CEE-Stecker zum Anschluss an den Regler
Typ Bezeichnung Temperatur Anwendung Bestell-Nr.
max. °C
CHM 1 Heizmantel fir IBC-Container ~ -20.....+40°C Frostschutz 40 26446 00548 1
CHM 2 Heizmantel fir IBC-Container  0......+100°C Warmbhalten 40 26446 00549 8

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.



Stative
’ , Stative in unterschiedlichen ‘

Ausfliihrungen, z.B. Plattenstative,
Bodenstative oder Teleskopstative
Erhaltlich im Labor-Katalog 2018/2020

—-—\Seite 475 und 476

Vs

Tropftrichter
Zylindrisch

Mit- oder ohne Druckausgleich
Erhaltlich im Labor-Katalog
2018/2020 Seite 620

Planflansch-Deckel

Individuelle Belegung nach Wunsch <
maoglich, z.B. NS 29/32, NS 45/40,

DN 15, DN 25, GL 18, GL 32

Standard erhaltlich im Labor-Katalog
2018/2020 Seite 616

’5 " Kreuzklemmen

Spannbereich: ‘
11-19mm / 18-36mm

Erhaltlich im Rihrtechnik-Katalog
Seite 18

Riihrwerkzeuge

Fir jegliche Anwendungen das passende Rihrwerkzeug.
Fur verschiedene Stromungsbilder und Viskositaten,

z.B. Anker-, Propeller-, BuddeMix-, oder Schragblattriihrer
Erhaltlich im Rihrtechnik-Katalog Seite 15 und 16



Wussten Sie schon?

Kiihler
PP- oder Glasolive =

Verschiedene Mantellangen,
Kern- und HllsengréBen
Erhaltlich im Labor-Katalog 2018/2020

Seite 621-623

Rithrwerk mit Kupplung und Verbinder
Druckluftriihrwerk

Erhaltlich im Rihrtechnik-Katalog Seite 9-14
Elektro-Riihrwerk

Erhaltlich im Labor-Katalog 2018/2020 Seite 466-475
Verbinder

Zur Verbindung zwischen Antrieb und Rihrwerkzeug
Erhaltlich im Rihrtechnik-Katalog Seite 17
Magnetriihrkupplungen

Drehmomente 20-200 Ncm

Erhaltlich im Rihrtechnik-Katalog Seite 40-48

Planschliffverbinder

P Zum Befestigen von Reaktor und.
Planschliffdeckel &
Erhaltlich im Labor-Katalog
2018/2020 Seite 617

ReaktionsgefaBe
Inhalt: 250 - 10.000 ml

Verschiedene GroBen und Formen
Erhéltlich im Labor-Katalog
2018/2020 Seite 616 und 617




Magnetriuhrkupplungen

Modellauswahl

Magnetriihrkupplung BUK Mikro mit Schliff NS 14 und 19

Die Mikro Baureihe unserer permanent magnetischen Kupplungen in ihrer kleinsten
Ausfiihrung. Die schlanke, platzsparende Bauweise ermdglicht den Einsatz auf engstem
Raum. Einfaches und rasches Auswechseln der Lager erleichtern den Service und die
Reinigung. Die BUK Mikro Serie ist in Edelstahl, Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen
Werkstoffen lieferbar. Es kénnen Werkzeuge aus den genannten Materialien geliefert werden.

Typ BUK Mikro BUK Mikro BUK Mikro BUK Mikro
K50S.1 K50S.1 HC K50S.2 K50S.2 HC
Normschliff NS 14/23 NS 14/23 NS 19/26 NS 19/26
Volumen max. ml 250 250 500 500
Temperatur ~ max. °C 200 200 200 200
Viskositat mPas 1500 1500 1500 1500
Drehmoment  Ncm 50 50 50 50
Drehzahl U/min 1750 1750 1750 1750
Material Nr. 1.4435 2.4602 1.4435 2.4602
Dichtungen 0O-Ringe Viton® 0O-Ringe Kalrez® 0O-Ringe Viton® 0-Ringe Kalrez®
Lagerung Kugellager Gleitlager PTFE/ Kugellager Gleitlager PTFE/
Edelstahl Kohle Edelstahl Kohle
Bestell-Nr. 40 26446 00816 1 40 26446 00817 8 40 26446 00813 0 40 26446 00814 7

Die Antriebswelle wird mit AuBen-Vierkant 6mm und Messingadapter @ 8 mm geliefert. Die Viskositatsangaben verste-
hen sich als Richtwert.

Abmessungen zur Magnetriihrkupplung BUK Mikro

Typ Normschliff A B C
mm mm mm

BUK Mikro K50S.1 NS 14/23 180 132 68
BUK Mikro K50S.1 HC NS 14/23 180 132 68
BUK Mikro K50S.2 NS 19/26 180 132 68
BUK Mikro K50S.2 HC NS 19/26 180 132 68

D40
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Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Magnetriuhrkupplungen

Modellauswahl

Magnetriihrkupplung BUK Mini mit Schliff NS 29/32

Die permanent magnetische Kupplung BUK Mini ermdglicht mit ihrer kompakten Bauweise
eine platzsparende Montage. Einfaches und rasches Auswechseln der Lager erleichtern den
Service und die Reinigung.

Die Magnetrihrkupplung ist in Edelstahl, Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen
Werkstoffen lieferbar.

Es kdnnen Rihrwerkzeuge aus den genannten Materialien und aus Glas montiert werden.

Typ BUK K20S Mini BUK K50S Mini BUK K20S Mini HC BUK K50S Mini HC
Volumen max. ml 500 1000 500 1000
Temperatur ~ max. °C 200 200 250 250
Viskositat mPas 500 1500 500 1500
Drehmoment  Ncm 20 50 20 50
Drehzahl U/min 2000 2000 1150 1150
Material Nr. 1.4435 1.4435 2.4602 2.4602
Dichtungen 0-Ringe Viton® 0-Ringe Viton® O-Ringe FFKM 0-Ringe FFKM
Lagerung Kugellager Kugellager Gleitlager Gleitlager
Edelstahl Edelstahl PTFE/Kohle PTFE/Kohle
Bestell-Nr. 40 26446 00372 2 40 26446 00373 9 40 26446 00387 6 40 26446 00388 3

Die Antriebswelle wird mit AuBen-Vierkant 6 mm und Messingadapter @ 8 mm geliefert. Die Viskositatsangaben verste-
hen sich als Richtwert.

Abmessungen zu BUK Mini mit Schliff

Typ A B C
mm mm mm
BUK K20S Mini 148 104 50
BUK K50S Mini 166 122 68
BUK K20S Mini HC 148 104 50

BUK K50S Mini HC 166 122 68

D40

e

Montagebeispiel zu BUK Mini mit Schliff

Abgebildet ist eine Magnetriihrkupplung vom Typ BUK Mini mit Schliff NS 29/32 auf einem 1 Liter ReaktionsgefaB mit einem Deckel
NW 100. Die kompakten Abmessungen dieser Baureihe ermdglichen einen sehr platzsparenden Aufbau. Durch zwei (ibereinander
angeordnete 0-Ringe werden Temperaturausdehnungen zwischen Glas und Metall kompensiert. Das System ist somit auch bei

Temperaturen bis 250°C vakuumdicht.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.




Magnetriuhrkupplungen

Modellauswahl

Magnetriihrkupplung BUK mit Schliff NS 29/32

Die permanent magnetische Kupplung erméglicht mit ihrer kompakten Bauweise eine
platzsparende Montage. Einfaches und rasches Auswechseln der Lager erleichtern den
Service und die Reinigung.

Die Magnetriihrkupplung ist in Edelstahl, Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen
Werkstoffen sowie weiteren Drehmomenten lieferbar.

Es kdnnen Riihrwerkzeuge aus den genannten Materialien und aus Glas montiert werden.

Technische Daten

BUK

Material Nr.: 1.4435 (AISI 316L)

Temperatur: max. 240°C

Dichtungen: Viton®

BUK HC

Material Nr.: 2.4602 (HC 22)

Temperatur: max. 250°C

Dichtungen: FFKM
Typ Volumen Viskositat Drehmoment Drehzahl Lagerung Bestell-Nr.

max. ml mPas Ncm U/min

BUK K20 S1 500 500 20 2500 Kugellager Edelstahl 40 26446 00157 5
BUK K40 S1 1000 1500 40 2500 Kugellager Edelstahl 40 26446 00158 2
BUK K60 S1 3000 6000 60 2500 Kugellager Edelstahl 40 26446 00159 9
BUK K90 S1 5000 10000 90 2500 Kugellager Edelstahl 40 26446 00160 5
BUK K20 S1 HC 500 500 20 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00389 0
BUK K40 S1 HC 1000 1500 40 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00390 6
BUK K60 S1 HC 3000 6000 60 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00391 3
BUK K90 S1 HC 5000 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00392 0

Die Antriebswelle wird mit AuBen-Vierkant 6 mm und Messingadapter @ 8 mm geliefert. Die Viskositatsangaben verstehen sich als Richtwert.

Magnetriihrkupplung BUK mit Schliff NS 45/40

Die permanent magnetische Kupplung ermdglicht mit ihrer kompakten Bauweise eine
platzsparende Montage. Einfaches und rasches Auswechseln der Lager erleichtern den
Service und die Reinigung.

Die Magnetriihrkupplung ist in Edelstahl, Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen
Werkstoffen sowie weiteren Drehmomenten lieferbar.

Es konnen Rithrwerkzeuge aus den genannten Materialien und aus Glas montiert werden.

Technische Daten

BUK

Material Nr.: 1.4435 (AISI 316L)

Temperatur: max. 240°C

Dichtungen: Viton®

BUK HC

Material Nr.: 2.4602 (HC 22)

Temperatur: max. 250°C

Dichtungen: FFKM
Typ Volumen Viskositat Drehmoment Drehzahl Lagerung Bestell-Nr.

max. ml m Pas Nem U/min

BUK K60 S2 5000 6000 60 2500 Kugellager Edelstahl 40 26446 00162 9
BUK K90 S2 10000 10000 90 2500 Kugellager Edelstahl 40 26446 00163 6
BUK K120 S2 15000 15000 120 2500 Kugellager Edelstahl 40 26446 00614 3
BUK K150 S2 20000 15000 150 2500 Kugellager Edelstahl 40 26446 00833 8
BUK K60 S2 HC 5000 6000 60 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00395 1
BUK K90 S2 HC 10000 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00396 8
BUK K120 S2 HC 15000 15000 120 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00832 1
BUK K150 S2 HC 20000 15000 150 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00839 0

Die Antriebswelle wird mit AuBen-Vierkant 6 mm und Messingadapter @ 8 mm geliefert. Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwert.

42 Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Magnetriuhrkupplungen

Modellauswahl

Abmessungen zu BUK mit Schliff NS 29/32
Typ A B C

mm mm mm |]
BUK K20 S1 - BUK K20 S1 HC 143 99 44
BUK K40 S1 - BUK K40 S1 HC 155 111 56
BUK K60 S1 - BUK K60 S1 HC 177 133 78
BUK K90 S1 - BUK K90 S1 HC 199 155 100 o

Abmessungen zu BUK mit Schliff NS 45/40 o

p A B ¢ §
mm mm mm

BUKK20S2-BUKK20S2HC 156 113 44

BUKK40S2-BUKKAOS2HC 168 125 56

BUK K60 S2- BUKK60 S2 HC 190 147 78 .

BUKK90 S2- BUKK90 S2 HC 212 169 100

27

Montagebeispiel zu BUK mit Schliff

Abgebildet ist eine Magnetriihrkupplung vom Typ BUK K90 S1 mit Schliff NS 29/32 auf einem 3 Liter Doppelmantel-ReaktionsgefaB mit
einem Deckel NW 150. Durch zwei libereinander angeordnete O-Ringe werden Temperaturausdehnungen zwischen Glas und Metall
kompensiert. Das System ist somit auch bei Temperaturen bis 250°C vakuumdicht.

Der Schliff NS 45/40 des BUK 2 eignet sich aufgrund der verbesserten mechanischen Stabilitdt zum Einsatz fiir gréBere Rihrmengen.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.



Magnetriuhrkupplungen

Modellauswahl

Magnetriihrkupplung BUK mit Flansch bis 10 bar

in WNr. 1.4435

Die permanent magnetische Kupplung mit Flansch I8sst den Einsatz unter Vakuum und Druck bis 10 bar zu.

Die Flanschverbindung ermdglicht durch ihre gréBere Auflageflache eine bessere Krafteverteilung, wodurch héhere Drehmomente und
groBere Behaltervolumen verwendet werden kénnen.
Einfaches und rasches Auswechseln der Lager erleichtern den Service und die Reinigung.
Die Magnetrithrkupplung ist in Edelstahl, Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen Werkstoffen sowie weiteren Drehmomenten lieferbar.
Es kdnnen Rihrwerkzeuge aus den genannten Materialien und aus Glas montiert werden.

Auf Anfrage kdnnen wir auch Sonderflansche nach Ihren Vorgaben fertigen.

DN 15 und DN 25

DN 40 und DN 50

Typ Flansch ~ Volumen Temperatur Viskositdt Drehmoment Drehzahl Lagerung Bestell-Nr.
DN max. ml max. °C mPas Ncm U/min

BUK K60 F15 15 3000 240 6000 60 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 001759
BUK K90 F15 15 5000 240 10000 90 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00397 5
BUK K120 F15 15 10000 240 10000 120 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00398 2
BUK K150 F15 15 10000 240 30000 150 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00399 9
BUK K60 F25 25 3000 240 6000 60 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00176 6
BUK K90 F25 25 5000 240 10000 90 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00183 4
BUK K120 F25 25 10000 240 10000 120 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00400 2
BUK K150 F25 25 10000 240 30000 150 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00401 9
BUK K60 F40 40 3000 240 6000 60 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00178 0
BUK K90 F40 40 5000 240 10000 90 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00179 7
BUK K120 F40 40 10000 240 10000 120 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00402 6
BUK K150 F40 40 10000 240 30000 150 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00403 3
BUK K60 F50 50 3000 240 6000 60 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00181 0
BUK K90 F50 50 5000 240 10000 90 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00182 7
BUK K120 F50 50 10000 240 10000 120 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00404 0
BUK K150 F50 50 10000 240 30000 150 2000 Kugellager Edelstahl 40 26446 00405 7

Die Antriebswelle wird mit AuBen-Vierkant 6 mm und Messingadapter @ 8 mm geliefert. Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwert.

£50
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Typ A B C
mm mm mm
BUK K60 - BUK K60 HC 233 143 78
BUK K90 - BUK K90 HC 255 165 100
BUK K120 - BUK K120 HC 277 187 122
BUK K150 - BUK K150 HC 299 209 144
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Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Magnetriuhrkupplungen

Modellauswahl

Magnetriihrkupplung BUK mit Flansch bis 10 bar
in HC 22/WNr. 2.4602

Die permanent magnetische Kupplung mit Flansch I8sst den Einsatz unter Vakuum und Druck bis 10 bar zu.

Die Flanschverbindung ermdglicht durch ihre gréBere Auflagefldche eine bessere Krafteverteilung, wodurch héhere Drehmomente und
groBere Behaltervolumen verwendet werden kénnen.
Einfaches und rasches Auswechseln der Lager erleichtern den Service und die Reinigung.
Die Magnetrithrkupplung ist auBerdem in Titan, Zirkonium und anderen Werkstoffen sowie weiteren Drehmomenten lieferbar.
Es kdnnen Rihrwerkzeuge aus den genannten Materialien und aus Glas montiert werden.

Auf Anfrage kdnnen wir auch Sonderflansche nach Ihren Vorgaben fertigen.

DN 15 und DN 25

DN 40 und DN 50

Typ Flansch ~ Volumen Temperatur Viskositdt Drehmoment Drehzahl Lagerung Bestell-Nr.
DN max. ml max. °C mPas Nem U/min

BUK K60 F15 HC 15 3000 240 6000 60 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00407 1
BUK K90 F15 HC 15 5000 240 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00408 8
BUK K120 F15 HC 15 10000 240 10000 120 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00409 5
BUK K150 F15 HC 15 10000 240 30000 150 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00410 1
BUK K60 F25 HC 25 3000 240 6000 60 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00412 5
BUK K90 F25 HC 25 5000 240 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00413 2
BUK K120 F25 HC 25 10000 240 10000 120 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00414 9
BUK K150 F25 HC 25 10000 240 30000 150 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00415 6
BUK K60 F40 HC 40 3000 240 6000 60 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00417 0
BUK K90 F40 HC 40 5000 240 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00418 7
BUK K120 F40 HC 40 10000 240 10000 120 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00419 4
BUK K150 F40 HC 40 10000 240 30000 150 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00420 0
BUK K60 F50 HC 50 3000 240 6000 60 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00422 4
BUK K90 F50 HC 50 5000 240 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00423 1
BUK K120 F50 HC 50 10000 240 10000 120 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00424 8
BUK K150 F50 HC 50 10000 240 30000 150 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00425 5

Die Antriebswelle wird mit AuBen-Vierkant 6 mm und Messingadapter @ 8 mm geliefert. Die Viskositatsangaben verstehen sich als Richtwert.

Montagebeispiel zu BUK mit Flansch

Abgebildet ist eine Magnetrihrkupplung vom Typ BUK K90 S1 mit DN 25 Flansch auf einem

3 Liter Doppelmantel-ReaktionsgefdB mit einem Deckel NW 150.

Je nach ReaktorgefaB kann diese Baureihe eingesetzt werden fiir Driicke bis 10 bar und
Temperaturen bis zu 250°C.
Aufgrund der verbesserten mechanischen Stabilitat durch den Flansch kénnen héhere

Drehmomente bis 200 Ncm realisiert werden.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.




Magnetriuhrkupplungen

Modellauswahl

Magnetriihrkupplung BUK Mini mit Gewinde M18 bis 700 bar

Die Magnetrihrkupplung mit
Anschlussgewinde M18x1 ist einfach auf
einen Autoklavendeckel aufzuschrauben.

Die permanent agnetische Kupplung BUK
Mini ermdglicht mit ihrer kompakten
Bauweise eine platzsparende Montage.
Einfaches und rasches Auswechseln der
Lager erleichtern den Service und die
Reinigung.

Auswahl Deckeldichtung

Die Abdichtung zum Deckel kann mittels O-
Ring (FFKM) oder Schneidring (HC 22)
erfolgen.

Bitte gewlinschte Version auswahlen. Der Magnetriihrverschluss ist in Edelstahl,
Hastelloy®, Titan, Zirkonium und weiteren
Durch einen Impulsgeber an der Werkstoffen lieferbar.
Abtriebswelle erfolgt die Drehzahlabnahme

mittels Reedkontakt.

Typ Druck Viskositdt Drehmoment  Volumen Drehzahl Material Lagerung Bestell-Nr.
max. bar mPas Nem  max. ml U/min  Nr.

BUK K20G Mini 300 500 20 500 2000 1.4435 Kugellager Edelstahl 40 26446 00184 1
BUK K50G Mini 300 1500 50 1000 2000 1.4435 Kugellager Edelstahl 40 26446 00189 6
BUK K20G Mini HP 700 500 20 500 2000 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00185 8
BUK K50G Mini HP 700 1500 50 1000 2000 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00187 2
BUK K20G Mini HC 300 500 20 500 1150 2.4602 (HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00426 2
BUK K50G Mini HC 300 1500 50 1000 1150 2.4602 (HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00427 9

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.
Die Antriebswelle wird mit AuBen-Vierkant 6mm und Messingadapter @ 8 mm geliefert.

Deckeldichtung fiir BUK Mini

Typ GroBe Anwendung Bestell-Nr.
0-Ring Kalrez® (FFKM) flir BUK Mini  bis 300°C 55101127
Schneidring Mat.Nr. 2.4602 (HC 22)  fiir BUK Mini hohe Temperaturen, Druckbestandigkeit 55100112

pao Abmessungen zu BUK Mini mit Gewinde M18

z

Typ A B C D E
mm mm mm mm mm

BUK K20G Mini - BUK K20G Mini HC 175 137 50 20 28

BUK K50G Mini - BUK K50G Mini HC 193 155 68 20 28

gL

Montagebeispiel zu BUK Mini mit Gewinde M18

Abgebildet ist eine Magnetriihrkupplung BUK Mini mit 50 Ncm Drehmoment und Drehzahlregelung mittels eines frequenzgesteuerten,
schwenkbaren Elektromotors. Montiert ist der Magnetriihrantrieb auf einem 200 ml Hochdruckautoklaven mit 200 bar bei einer
Temperatur von 300°C.

Die Baureihe BUK Mini ist aufgrund der kompakten Bauform speziell konzipiert fir den Hochdruck-Kleinbehélterbau. Je nach Material ist
ein Einsatz bis 450°C, 700 bar, bis zu einem Drehmoment von 50 Ncm lieferbar.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



Magnetriuhrkupplungen

Modellauswahl

Magnetriihrkupplung BUK mit Gewinde M30 bis 700 bar

Die Magnetrithrkupplung mit
Anschlussgewinde M30x2 ist einfach auf
einen Autoklavendeckel aufzuschrauben.
Die Abdichtung zum Deckel erfolgt mittels
Schneidring (HC 22)*, siehe Zubehér.
Durch einen Impulsgeber an der Abtriebs-
welle erfolgt die Drehzahlabnahme mittels
Reedkontakt.

Die permanent magnetische Kupplung
ermdglicht mit ihrer kompakten Bauweise
eine platzsparende Montage. Einfaches und
rasches Auswechseln der Lager erleichtern
den Service und die Reinigung.

Die Magnetrithrkupplung ist lieferbar in
Edelstahl, Hastelloy ¢, Titan, Zirkonium und
anderen Werkstoffen.

Andere Drehmomente und Dichtungen
sind auf Anfrage maglich.

Technische Daten

Temperatur: max. 300°C
Typ Volumen Druck Viskositdét Drehmoment Drehzahl Material Lagerung Bestell-Nr.
max. ml  max. bar mPas Nem U/min  Nr.
BUK K20G 500 200 500 20 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00190 2
BUK K40G 1000 200 1500 40 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00192 6
BUK K60G 3000 200 6000 60 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00194 0
BUK K90G 5000 200 10000 90 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00198 8
BUK K20G HC 500 200 500 20 1150 2.4602 (HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00428 6
BUK K40G HC 1000 200 1500 40 1150 2.4602 (HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00429 3
BUK K60G HC 3000 200 6000 60 1150 2.4602 (HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00430 9
BUK K90G HC 5000 200 10000 90 1150 2.4602 (HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00431 6
BUK K20G HP 500 700 500 20 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00191 9
BUK K40G HP 1000 700 1500 40 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00193 3
BUK K60G HP 3000 700 6000 60 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00196 4
BUK K90G HP 5000 700 10000 90 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00199 5
* Dichtung nicht im Lieferumfang enthalten. Die Viskositatsangaben verstehen sich als Richtwert. Die Antriebswelle wird mit AuBen-Vierkant 6mm und Messingadapter @ 8 mm
geliefert.
Abmessungen zu Serie BUK mit Gewinde M30 50
&
Typ A B c D E
mm mm mm mm mm
BUK K20G 175 130,5 44 20 28
BUK K40G 187 142,5 56 20 28
BUK K60G 209 164,5 78 20 28 2
BUK K90G 231 186,5 100 20 28
L) o0 »
b =

Montagebeispiel zu Serie BUK mit Gewinde M30

Abgebildet ist eine Magnetriihrkupplung BUK K40G mit 40 Ncm Drehmoment und Drehzahlregelung mittels eines frequenzgesteuerten,
schwenkbaren Elektromotors. Die Steuerung des gesamten Autoklaven erfolgt hier mittels eines separaten Steuergerdts. Montiert ist der
Magnetriihrantrieb auf einem 200 ml Hochdruckautoklaven mit 200 bar, bei einer Temperatur von 300°C.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



Magnetriuhrkupplungen

Modellauswahl

Technische Daten

Autoklavendeckel erfolgt Gber
Anschlussgewinde M30x2. Deckelabdichtung
mittels Schneidring (HC 22)*, siehe Zubehdr.
Durch einen Impulsgeber an der Abtriebs-

Reedkontakt.

Magnetriihrkupplung BUK mit Gewinde und Ventil

Bei dieser Magnetriihrkupplung ist zusétzlich ~ welle erfolgt die Drehzahlabnahme mittels
ein seitliches Ventil als Spiilgasanschluss
montiert. Die Anbringung auf einem

Lieferbar ist diese Version auch in Edelstahl,
Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen

Werkstoffen.

Andere Drehmomente und Dichtungen

sind auf Anfrage madglich.

Temperatur: max. 300°C
Typ Volumen Druck Viskositdt Drehmoment Drehzahl Material Lagerung Bestell-Nr.
max. ml  max. bar mPas Nem U/min  Nr.

BUK K20G-V 500 200 500 20 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00203 9
BUK K40G-V 1000 200 1500 40 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00205 3
BUK K60G-V 3000 200 6000 60 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00207 7
BUK K90G-V 5000 200 10000 90 2500 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00209 1
BUK K20G-V HC 500 200 500 20 1150 2.4602(HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00432 3
BUK K40G-V HC 1000 200 1500 40 1150 2.4602(HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00433 0
BUK K60G-V HC 3000 200 6000 60 1150 2.4602(HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00434 7
BUK K90G-V HC 5000 200 10000 90 1150 2.4602(HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00435 4
BUK K20G-V HP 500 700 500 20 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00204 6
BUK K40G-V HP 1000 700 1500 40 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00206 0
BUK K60G-V HP 3000 700 6000 60 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00208 4
BUK K90G-V HP 5000 700 10000 90 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00210 7
* Dichtung nicht im Lieferumfang enthalten. Die Viskositatsangaben verstehen sich als Richtwert. Die Antriebswelle wird mit AuBen-Vierkant 6mm und Messingadapter @ 8 mm

geliefert.

Hsn

Typ A B C D E
mm mm mm mm mm
BUK K20G-V 175 130,5 44 20 28
BUK K40G-V 187 142,5 56 20 28
2 BUK K60G-V 209 164,5 78 20 28
BUK K90G-V 231 186,5 100 20 28
| e -
wl o

Deckeldichtung fiir BUK mit Gewinde M30

@7 Typ Bestell-Nr.
Schneidring WNr. 2.4602 (HC 22) 55100093

Montagebeispiel zu Serie BUK mit Gewinde und Ventil

Abgebildet ist eine Magnetrihrkupplung BUK K40G-V mit 40 Ncm Drehmoment und Drehzahlregelung mittels eines frequenzgesteuerten,
schwenkbaren Elektromotors. Die Steuerung des gesamten Autoklaven erfolgt hier mittels separaten Steuergerats. Montiert ist der
Magnetriihrantrieb auf einem 200 ml Hochdruckautoklaven mit 200 bar, bei einer Temperatur von 300°C.

Die Baureihe BUK mit Gewinde ist aufgrund der kompakten Bauform speziell konzipiert fiir den Hochdruck-Kleinbehalterbau. Je nach
Material ist ein Einsatz bis 550°C, 700 bar, bis zu einem Drehmoment von 150 Ncm lieferbar.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



Magnetriuhrkupplungen

Riihrwerkzeuge fiir Magnetriihrkupplungen

BuddeMix Mini

Unser bewahrtes BuddeMix-Rihrsystem in Mini-Ausfiihrung. Hohlkérper-Rihrorgan fiir
niedrig- bis mittelviskose Medien, schonendes und effektives Rihren auch bei niedrigen
Drehzahlen. Kurze Mischzeiten, da das komplette Rihrgut sofort erfasst wird.

Zusétzliche Optionen auf Anfrage:
- Anpassung der Wellenlénge
- Materialzeugnis 3.1 B

Typ Material  Ldnge @-Rihrkopf — @-Welle Bestell-Nr.
Nr. mm mm mm
BuddeMix Mini 30 1.4404 350 35 8 40 26446 00806 2

Begasungsriihrer BR fiir ReaktionsgefdBe bis 10 Ltr.

Mit Hilfe von Begasungsriihrern kénnen wesentlich kiirzere Reaktionszeiten realisiert werden
als bei herkdmmlichen Riihrsystemen. Hinter den Abschrédgungen des Propellers entsteht
beim Riihren ein Vakuum. Dieses Vakuum bewirkt eine enorme Saugkraft.

Demnach wird das Gas rasch aus dem Gasraum Uber die Hohlwelle ins Medium gebracht.

Passend fiir BUK mit Wellendurchmesser 7 mm. Andere GréBen und Materialien auf Anfrage
lieferbar.

Typ  Material Durchm. Lénge Volumen Bestell-Nr.
Nr. max.

BR1 1.4435 (AISI316L) 25 mm 80 mm 500 ml 40 26446 00263 3
BR1 1.4435 (AISI 316L) 25 mm 105 mm 750 ml 40 26446 00264 0
BR1 1.4435(AISI316L) 25mm 162 mm 1000 ml 40 26446 00265 7
BR2 1.4435(AISI316L) 38 mm 162 mm 1000 ml 40 26446 00271 8
BR2 1.4435(AISI316L) 38 mm 187 mm 2000 ml 40 26446 00272 5
BR2 1.4435(AISI316L) 38 mm 240 mm 3000 ml 40 26446 00273 2
BR3 1.4435(AISI316L) 60 mm 240 mm 5000 ml 40 26446 00276 3
BR3 1.4435(AISI316L) 60mm  285mm 10000 ml 40 26446 00277 0

Abmessungen zu BR

Typ A B C D

BR 1 80 mm g25mm  @7mm @ 18 mm A

BR 1 105 mm @ 25 mm @7 mm @18 mm

BR 1 162 mm @ 25 mm @7 mm @ 18 mm (aXa!

BR 2 162 mm @ 38 mm @7 mm @ 18 mm o -~ -
BR 2 187 mm @ 38 mm @7 mm @18 mm = B =I
BR 2 240 mm @38mm  @7mm @18 mm - lo

BR 3 240 mm @ 60 mm @7 mm @18 mm

BR 3 285 mm @ 60 mm @7 mm @18 mm

Anwendungsbeispiel zu Begasungsriihrer Typ BR

Bei den Abbildungen ist die Wirkungsweise von Begasungsriihrern dargestellt. Bei unterschiedlichen Drehzahlen wird beim
Begasungsriihrer wesentlich mehr Gas eingetragen als beim Scheibenriihrer. Erkennbar wird dies durch die Volumenzunahme der
Flissigkeit.

Ebenso werden durch den Begasungsriihrer kleinere Gasblasen erzeugt, wodurch sich die aktive Oberflache wesentlich vergréBert.
Dies beginstigt den Stoffaustausch und kann die Reaktionszeit erheblich reduzieren.

:ﬁlﬂ |

Begasungsriihrer BR 0 U/min. Begasungsriihrer BR 500 U/min. Begasungsriihrer BR 1000 U/min.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.




Magnetriuhrkupplungen
Zubehor fiir Magnetrithrkupplungen

PTFE Lippendichtungen fiir Glasflansche

Diese Dichtung eignet sich speziell fiir den Einbau in Glasapparaturen zum Abdichten von
zwei Glasflanschen sowie Glasflansch auf Metallflansch. Durch den eingelegten Viton® O-Ring
mit Stahlkern ist die Dichtung flr Driicke bis max. 10 bar geeignet. Die Zentrierung erfolgt
automatisch durch den angedrehten Kragen. Fiir die Verwendung von Magnetrihr-

kupplungen empfiehlt sich eine Dichtung mit 1 Kragen.

Fiir Verbindungen von zwei Glasflanschen empfehlen wir Dichtungen mit 2 Kragen.

Dichtung mit 1 Kragen  Bestell-Nr.

Dichtung mit 2 Kragen

Bestell-Nr.

DN 15 40 26446 00012 7 DN 15
DN 25 40 26446 000134 DN 25
DN 40 40 26446 000141 DN 40
DN 50 40 26446 000158 DN 50
DN 80 40 26446 00016 5 DN 80
DN 100 40 26446 00017 2 DN 100
DN 150 40 26446 00018 9 DN 150
DN 200 40 26446 00019 6 DN 200

40 26446 00004 2
40 26446 00005 9
40 26446 00006 6
40 26446 00007 3
40 26446 00008 0
40 26446 00009 7
40 26446 00010 3
40 26446 00011 0

Verbindungskupplungen VKG fiir Glasriihrwellen

Mit Wellendurchmesser 8 und 10 mm

Typ passend zu Material
Nr.

Bestell-Nr.

VKG 6 BUK Mini

VKG 7 BUK mit Schliff
VKG 8 BUK mit Flansch 1.4435 (AISI 316L)
VKG 6 HC  BUK Mini HC 2.4602 (HC 22)

1.4435 (AISI 316L)
1.4435 (AISI 316L)

40 26446 00471 2
40 26446 00472 9
40 26446 00473 6
40 26446 00474 3
40 26446 00475 0

E
VKG 7 HC  BUK mit Schliff HC ~ 2.4602 (HC 22)
(

VKG 8 HC BUK mit Flansch HC ~ 2.4602 (HC 22) 40 26446 00476 7

Verbindungskupplungen zwischen Riihrmotor und

Magnetriihrkupplung

Doppelkardankupplung DCK aus Edelstahl
DCK I mit Stift zur Verwendung mit einem Spannfutter. Ausfiihrung DCK II passend fiir die
Aufnahme in PLR-Rihrer.

Typ Aufnahme Antrieb Aufnahme Abtrieb Lénge Bestell-Nr.
DCKI  AuBen 6-Kant 8 mm Innen 4-Kant 6 mm 110 mm 40 26446 00141 4
DCKII Innen @ 10 mm Innen 4-Kant 6 mm 110 mm 40 26446 00368 5

Kardankupplung PK aus Kunststoff

Typ Aufnahme Antrieb  Aufnahme Abtrieb
PK 10 Innen @ 10 mm 6 - 10 mm Klemmung 80 mm
PK 10/13 Innen @ 10/13 mm 6 - 10 mm Klemmung 80 mm

Lénge Bestell-Nr.

40 26446 00058 5
40 26446 00059 2

Farbabweichungen maglich

Flexkupplung K

Typ Aufnahme Antrieb  Aufnahme Abtrieb Lange Bestell-Nr.

K10 Innen @ 10 mm 6 - 10 mm Klemmung 105 mm 40 26446 00054 7
K 10/13  Innen @ 10/13 mm 6 - 10 mm Klemmung 105 mm 40 26446 00055 4
K 15 Innen @ 15 mm 6 - 10 mm Klemmung 105 mm 40 26446 00061 5
FK 1 Spannstift @ 8 mm 6 - 10 mm Klemmung 108 mm 40 26446 00595 5

Verbindungskupplungen VK

Zur starren Verbindung zwischen Antrieb/Magnetriihrkupplung und Rihrwerkzeug.
Fir den Einsatz im Ex-Bereich (ATEX) geeignet.

Aufnahme @  Material Bestell-Nr.
mm Nr.

VK7 x6  Verbindungskupplung 7 x 6 mm 1.4404
VK7 x8  Verbindungskupplung 7 x 8 mm 1.4404
VK 7 x 10 Verbindungskupplung 7 x 10 mm  1.4404

Typ Bezeichnung

40 26446 00803 1
40 26446 00746 1
40 26446 00036 3

50 Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Informationen zur ATEX-Zertifizierung

Die Druckluft-Ruhrwerke von der Buddeberg GmbH sind Ex-geschiitzt nach aktueller

ATEX-Verordnung und werden den Gerateklassen II, Zone 1 und 2 (Gas-Atmosphare G)

bzw. Zone 21 und 22 (Atmosphare GD) zugeordnet. _
Druckluft-Laborrihrer der Geradteklasse II beinhalten die Explosionsuntergruppen IIA, IIB und , T
IIC und kénnen daher fur Rihraufgaben in diesen Bereichen eingesetzt werden. ; '

Kennzeichnung Bedeutung Beschreibung
. Gerate zur Verwendung in explosionsgefahrdeten
i Cerersgrppe L Staub- und Gasatmosphdren
2 Geratekategorie 2 Hohe Sicherheitsanforderung
Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich
G Fiir Gasatmospharen eine explosionsfahige Atmosphére als Gemisch aus
P Luft und brennbaren Gasen, Dampfen oder Nebel
bilden kann
Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich
GD Fir Gas- u. Staub eine explosionsfahige Atmosphére in Form einer
atmospharen Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub
bilden kann

Konstruktive

) . Schutzart fur nichtelektrische Betriebsmittel
Sicherheit

Maximal zulassige Oberflachentemperatur von

RS VEmEErE S eingesetzten Geraten nach EN 13463-1

Je nach Geratetypen sind die Druckluft-Rihrwerke in der Temperaturklasse T4 (max. 135°C)
oder T5 (max. 100°C) eingestuft.

Die zuldssige Umgebungstemperatur im Ex-Bereich betragt -20°C bis +40°C.



MAGNETRUHRANTRIEBE

MaBgeschneidert nach IThren Wiunschen

Magnetriihrkupplungen und Antriebe nach MaB
fiir Industrie und Labor

Mit detaillierter Produktkenntnis und Fachkompetenz JJ
beraten wir Sie schon vor und wahrend der Planung. =
Wir liefern Thnen Magnetrihrkupplungen und Antriebe =
individuell auf Thre Anforderungen und BedUrfnisse fmigd
zugeschnitten. =

=

:

]

i

AuBerhalb unseres Standardprogramms entwickeln,
konstruieren und fertigen wir fir Sie umfangreiche ek
Varianten von Magnetriuhrképfen und ﬂj&
Magnetrihrantrieben. ~~~<%1/k

WS EMA AT AN AN ETNY RN ASNN AN = SO

Die beschriebenen Einzelteile erhalten Sie bei uns in
den unterschiedlichsten Variationen - immer perfekt

auf Ihre Bedlirfnisse angepasst.

\
Nummer Konfiguration Auswahloptionen
1 Drehmomente 300 Ncm, 400 Ncm, 500 Ncm
2 Materialien produktseitig* 1.4435 (ASIS 316L), 1.4980 (AISI 660), 2.4602
3 Materialien Dichtungsoptionen* O-Ring, Schneidring, Kammdichtung,...
4 ATEX**

* In Abhangigkeit der Betriebsdaten (Druck,Temperatur,Korrosionsbestandigkeit)
** ATEX optional bis zu Temperaturklasse T4, Zone 0/1 innen/auBlen



Nummer

N O U

Konfiguration

Antrieb

Wellenlagerung

Anschlussoptionen

Wellenanschluss

Auswahloptionen

Elektrisch mit/ohne Drehmomentmessung, pneumatisch

Kugellager Edelstahl/Hybrid/Keramik,
Gleitlager PTFE/Kohle, Keramik

Gewinde metrisch/zéllig z.B. M48, DN Flansch, TriClamp
@ 12, 14 mit/ohne Konus und Gewinde



Magnetruhrantriebe
Modellauswahl

Drehmoment bis 90 Ncm

Magnetkupplung mit Elektromotor fiir
Drehzahlregelung mittels Frequenzumformer*

Eine Kardankupplung ist nicht notwendig, das
Riihrsystem lauft vibrationsarm und reduziert
die Bauhohe. Durch einen Impulsgeber an der
Abtriebswelle ist die Drehzahlabnahme mittels
Reedkontakt mdglich.

Die Drehzahlregelung am Drehstrommotor
(Anschluss 3x240/400 V, 50 Hz) erfolgt (iber
einen Frequenzumformer*.

Alle produktberiihrenden Teile sind aus
rostfreiem Material gefertigt.

Magnetriithrantrieb BUK komplett bis 700 bar,

Seitlich befindet sich eine Bohrung mit
Blindstopfen zur optionalen Montage eines
Ventils.

Zur Abdichtung am Behalterdeckel
empfehlen wir Schneidringe aus HC 22

zu verwenden, siehe Zubehér.

Die Magnetriihrantriebe sind auBerdem in
Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen
Werkstoffen sowie weiteren Drehmomenten
lieferbar.

Alle Magnetrihrantriebe sind auf Wunsch
auch mit ATEX Zertifikat lieferbar.

Typ Volumen  Temperatur Druck Viskositdt Drehmoment Drehzahl Material Lagerung Bestell-Nr.
max. ml max. °C  max. bar mPas Ncm U/min  Nr.

BUK M40G 1000 300 200 1500 40 2500 1.4435 Kugellager Edelstahl 40 26446 00219 0
BUK M60G 3000 300 200 6000 60 2500 1.4435 Kugellager Edelstahl 40 26446 00223 7
BUK M90G 5000 300 200 10000 90 2500 1.4435 Kugellager Edelstahl 40 26446 00227 5
BUK M40G HP 1000 300 700 1500 40 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00221 3
BUK M60G HP 3000 300 700 6000 60 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00225 1
BUK M90G HP 5000 300 700 10000 90 2500 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00229 9

*nicht im Lieferumfang enthalten. Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwert.

Drehmoment bis 90 Ncm

Magnetkupplung mit Getriebemotor fiir
Drehzahlregelung mittels Handrad

Eine Kardankupplung ist nicht notwendig,
das Rihrsystem lauft vibrationsarm und
reduziert die Bauhdhe.

Durch einen Impulsgeber an der
Abtriebswelle ist die Drehzahlabnahme
mittels Reedkontakt méglich.

Die Drehzahlregelung am Drehstrommotor
(Anschluss 3x240/400 V, 50 Hz) erfolgt (ber
ein Kugelrollgetriebe mit Handrad.

Alle produktberiihrenden Teile sind aus
rostfreiem Material gefertigt.

Magnetriihrantrieb BUK komplett mit Getriebe bis 700 bar,

Seitlich befindet sich eine Bohrung mit
Blindstopfen zur optionalen Montage eines
Ventils. Zur Abdichtung am Behélterdeckel
empfehlen wir Schneidringe aus HC 22 zu
verwenden, siehe Zubehdor.

Die Magnetriihrantriebe sind auBerdem in
Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen
Werkstoffen sowie weiteren Drehmomenten
lieferbar.

Alle Magnetrihrantriebe sind auf Wunsch
auch mit ATEX Zertifikat lieferbar.

Typ Volumen  Temperatur Druck Viskositdt Drehmoment Drehzahl Material Lagerung Bestell-Nr.
max. ml max. °C  max. bar mPas Ncm U/min  Nr.

BUK MG40G 1000 300 200 1500 40 1150 1.4435  Kugellager Edelstahl 40 26446 00218 3
BUK MG60G 3000 300 200 6000 60 1150 1.4435  Kugellager Edelstahl 40 26446 00222 0
BUK MG90G 5000 300 200 10000 90 1150 1.4435  Kugellager Edelstahl 40 26446 00226 8
BUK MG40G HP 1000 300 700 1500 40 1150 1.4980  Kugellager Edelstahl 40 26446 00220 6
BUK MG60G HP 3000 300 700 6000 60 1150 1.4980  Kugellager Edelstahl 40 26446 00224 4
BUK MG90G HP 5000 300 700 10000 90 1150 1.4980  Kugellager Edelstahl 40 26446 00228 2

Deckeldichtung fiir BUK mit Elektromotor

Typ

Bestell-Nr.

Schneidring WNr. 2.4602 (HC 22)

55100093

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Abmessungen zu Serie BUK M und MG

Magnetruhrantriebe

Modellauswahl

Typ A B C D
mm mm mm mm
BUK M40G 354 137,5 20 28
BUK M60G 366 149,5 20 28
BUK M90G 387 161,5 20 28
BUK MG 40G 466 137,5 20 28
BUK MG 60G 478 149,5 20 28
BUK MG 90G 490 161,5 20 28

@l

a7

Montagebeispiel zu Serie BUK M-G

Abgebildet ist ein Magnetriihrantrieb BUK mit 90 Ncm Drehmoment und Drehzahlregelung mittels frequenzgesteuertem Elektromotor.
Montiert ist der Magnetrihrantrieb auf einem 1000 ml Hochdruckautoklaven mit 200 bar bei einer Temperatur von 300°C.

Die Baureihe ist speziell konzipiert fir den Hochdruck-Behélterbau. Je nach Material ist ein Einsatz bis 350°C, 350 bar, bis zu einem
Drehmoment von 150 Ncm lieferbar. Auf Wunsch ist Dokumentation nach ATEX fiir die gesamte Baugruppe mdglich.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten.




Magnetruhrantriebe
Modellauswahl

Drehmoment bis 800 Ncm

Magnetkupplung mit Elektromotor fiir
Drehzahlregelung mittels
Frequenzumformers*

Der konstruktive Aufbau erlaubt den Einsatz
flir Reaktoren bis 700 bar und Drehmomente
bis 150 Nm. Alle produktberiihrenden Teile
sind aus rostfreiem Material gefertigt.
Seitlich befindet sich eine Bohrung mit
Blindstopfen zur optionalen Montage eines
Ventils. Die Abdichtung am Behalterdeckel
erfolgt mittels Dichtkante Metall auf Metall.

Magnetriithrantrieb BUK komplett bis 700 bar,

Die Drehzahlregelung am Drehstrommotor
(Anschluss 3x240/400 V, 50 Hz) erfolgt Giber
einen Frequenzumformer*.

Durch einen Impulsgeber an der
Abtriebswelle ist die Drehzahlabnahme
mittels Reedkontakts méglich.

Die Magnetriithrantriebe sind auBerdem in
Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen
Werkstoffen sowie weiteren Drehmomenten
lieferbar.

Alle Magnetrihrantriebe sind auf Wunsch
auch mit ATEX Zertifikat lieferbar.

Typ Temperatur Druck Motorleistung Drehmoment Drehzahl Material Lagerung Bestell-Nr.
max. °C max. bar kw Nm U/min Nr.

BUK M200G 300 200 0,25 2 1200 1.4435 Kugellager Edelstahl 40 26446 00230 5
BUK M500G 300 200 0,37 5 1200 1.4435 Kugellager Edelstahl 40 26446 00234 3
BUK M800G 300 200 1,10 8 1200 1.4435 Kugellager Edelstahl 40 26446 00238 1
BUK M200G HP 300 700 0,25 2 1200 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00232 9
BUK M500G HP 300 700 0,37 5 1200 1.4980  Kugellager Edelstahl 40 26446 00236 7
BUK M800G HP 300 700 1,10 8 1200 1.4980  Kugellager Edelstahl 40 26446 00240 4

* nicht im Lieferumfang enthalten.

Drehmoment bis 800 Ncm

Magnetkupplung mit Getriebemotor fiir
Drehzahlregelung mittels Handrads

Der konstruktive Aufbau erlaubt den Einsatz
flir Reaktoren bis 700 bar und Drehmomente
bis 150 Nm. Alle produktberiihrenden Teile
sind aus rostfreiem Material gefertigt.

Seitlich befindet sich eine Bohrung mit

Blindstopfen zur optionalen Montage eines
Ventils. Die Abdichtung am Behélterdeckel,
erfolgt mittels Dichtkante Metall auf Metall.

Magnetriihrantriebe BUK komplett mit Getriebe bis 700 bar,

Die Drehzahlregelung am Drehstrommotor
(Anschluss 3x240/400 V, 50 Hz) erfolgt Gber
ein Kugelrollgetriebe mit Handrad. Durch
einen Impulsgeber an der Abtriebswelle ist
die Drehzahlabnahme mittels Reedkontakts
maglich.

Die Magnetriihrantriebe sind auBerdem in
Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen
Werkstoffen sowie weiteren Drehmomenten
lieferbar.

Alle Magnetriihrantriebe sind auf Wunsch

auch mit ATEX Zertifikat lieferbar. L
Typ Temperatur Druck Motorleistung Drehmoment Drehzahl Material Lagerung Bestell-Nr.
max. °C  max. bar kw Nm U/min Nr.

BUK MG200G 300 200 0,25 2 1150 1.4435  Kugellager Edelstahl 40 26446 00231 2
BUK MG500G 300 200 0,37 5 1150 1.4435  Kugellager Edelstahl 40 26446 002350
BUK MG800G 300 200 1,10 8 1150 1.4435  Kugellager Edelstahl 40 26446 00239 8
BUK MG200G HP 300 700 0,25 2 1150 1.4980  Kugellager Edelstahl 40 26446 00233 6
BUK MG500G HP 300 700 0,37 5 1150 1.4980  Kugellager Edelstahl 40 26446 00237 4
BUK MG800G HP 300 700 1,10 8 1150 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00241 1
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Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Magnetruhrantriebe

Modellauswahl

Abmessungen zu Serie BUK bis 800 Ncm
Typ A B C D E Gewinde

mm mm mm mm mm
BUK M200G 453 232 212 60 80 M45x1,5
BUK M500G 565 344 220 90 120 M 60 x 2,0
BUK M800G 578 357 220 90 120 M 60 x 2,0 <
BUK MG200G 588 232 012 60 80 M45x 1,5
BUK MG500G 700 344 220 90 120 M 60 x 2,0
BUK MG800G 848 357 220 90 120 M 60 x 2,0

Montagebeispiel zu Serie BUK MG-G

Abgebildet ist ein Magnetriihrantrieb BUK mit 40 Nm Drehmoment und manueller Drehzahlregelung mittels Handrad. Montiert ist der
Magnetriihrantrieb auf einem 100 | Hochdruckautoklaven mit 80 bar, bei einer Temperatur von 230°C.

Die Baureihe ist speziell konzipiert fir den Hochdruck-Behélterbau. Je nach Material ist ein Einsatz bis 350°C, 350 bar,

bis zu einem Drehmoment von 150 Nm lieferbar. Auf Wunsch ist die Dokumentation nach ATEX fiir die gesamte Baugruppe mdglich.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



Magnetruhrantriebe

Modellauswahl

Druckluft-Magnetriihrantrieb PMRK mit Schliff

Die Baugruppe PMRK besteht aus einer einen analogen Tachometer abgelesen

permanent magnetischen Kupplung und werden.

aufgeflanschtem Druckluftmotor. Eine Das komplette Rithrsystem wird mit ATEX

Kardankupplung ist somit nicht notwendig. Zertifikat geliefert.

Das Riihrsystem lauft dadurch vibrations- Bitte gewlinschte Ausflihrung separat

armer und reduziert die Bauhdhe. bestellen.

Die Drehzahlregulierung erfolgt stufenlos

uber ein Feinregulierventil und kann tber Auf Anfrage kénnen wir auch

Sonderflansche nach Ihren Vorgaben
fertigen.

Technische Daten

PMRK 11/1 und PMRK 11/2

Material Nr.: 1.4435 (AISI 316L)

Temperatur: max. 240°C

Dichtungen: Viton®

PMRK 11/1 HC und PMRK 11/2 HC

Material Nr.: 2.4602 (HC 22)

Temperatur: max. 250°C

Dichtungen: FFKM
Typ Normschliff ~ Volumen Viskositdt Drehmoment Drehzahl Lagerung Bestell-Nr.

max. ml mPas Nem U/min

PMRK 11/1/90 NS 29/32 5000 10000 90 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00332 6
PMRK 11/1/90 HC NS 29/32 5000 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00335 7
PMRK 11/2/90 NS 45/40 10000 10000 90 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00338 8
PMRK 11/2/90 HC NS 45/40 10000 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00341 8

Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.

Abmessungen zu PMRK mit Schliff

' Typ A B C
- mm mm mm
PMRK 11/1/90 398 130 56
o PMRK 11/2/90 411

142 69

i ATEX Dokumentation 0/1:
Zone 0 im Reaktor, Zone 1 auBerhalb, EG Konformitdtserklarung

ATEX Dokumentation 1/1:
Zone 1 im Reaktor, Zone 1 auBerhalb, EG Konformitétserkldarung

Typ Bestell-Nr.
ATEX Dokumentation 0/1 40 26446 00727 0
ATEX Dokumentation 1/1 40 26446 00767 6

Montagebeispiel zu PMRK mit Schliff

Dargestellt ist ein druckluftbetriebener Magnetriihrantrieb vom Typ PMRK 11/1/90 mit Schliff NS 29/32 auf einem 3 Liter Doppelmantel-
ReaktionsgefdB mit einem Deckel NW 150. Je nach ReaktorgefdB kann diese Baureihe eingesetzt werden zum Arbeiten unter Vakuum und
bei Temperaturen bis zu 250°C. Die komplette Riihreinheit ist konzipiert fiir den Einsatz in EX Zonen (ATEX).

Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.



Magnetruhrantriebe
Modellauswahl

Druckluft-Magnetriihrantrieb PMRK 11/3 mit Flansch bis 10
bar in WNr. 1.4571

(iber ein Feinregulierventil und kann Gber
einen analogen Tachometer abgelesen
werden.

Einfaches und rasches Auswechseln der
Lager erleichtern den Service und die
Reinigung.

Die Baugruppe PMRK besteht aus einer
permanent magnetischen Kupplung und
aufgeflanschtem Druckluftmotor. Eine
Kardankupplung ist somit nicht notwendig.
Das Rihrsystem lauft dadurch vibrations-
armer und reduziert die Bauhdhe.

Die Ausfiihrung mit Flansch ermdglicht den
Einsatz unter Vakuum und Druck bis 10 bar.
Die Flanschverbindung bewirkt durch ihre
groBere Auflageflache eine bessere
Kréfteverteilung, wodurch hdhere
Drehmomente und gréBere Behaltervolumen
verwendet werden konnen.

Die Drehzahlregulierung erfolgt stufenlos

Auf Anfrage konnen wir auch
Sonderflansche nach Ihren Vorgaben
fertigen.

Das komplette Riihrsystem wird mit ATEX
Zertifikat geliefert. Bitte gewiinschte
Ausflihrung separat bestellen.

Typ Flansch ~ Volumen Temperatur Viskositdt Drehmoment Drehzahl Lagerung Bestell-Nr.

DN max. ml max. °C m Pas Ncm U/min
PMRK 11/3/90 15 5000 240 10000 90 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00344 9
PMRK 11/3/120 15 10000 240 10000 120 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00345 6
PMRK 11/3/150 15 10000 240 30000 150 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00346 3
PMRK 11/3/90 25 5000 240 10000 90 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00349 4
PMRK 11/3/120 25 10000 240 10000 120 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00350 0
PMRK 11/3/150 25 10000 240 30000 150 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00351 7
PMRK 11/3/90 40 5000 240 10000 90 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00354 8
PMRK 11/3/120 40 10000 240 10000 120 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00355 5
PMRK 11/3/150 40 10000 240 30000 150 1750 Kugellager Edelstahl 40 26446 00356 2
Die Viskositétsangaben verstehen sich als Richtwert.
ATEX Dokumentation 0/1:
Zone 0 im Reaktor, Zone 1 auBerhalb, EG Konformitatserklarung
ATEX Dokumentation 1/1:
Zone 1 im Reaktor, Zone 1 auBerhalb, EG Konformitatserklarung
Typ Bestell-Nr.

ATEX Dokumentation 0/1 40 26446 00727 0
ATEX Dokumentation 1/1 40 26446 00767 6

Abmessungen zu PMRK mit Flansch

Typ A B C
mm mm mm
PMRK 11/3/90 472 126 90

PMRK 11/3/120 484 138 90
PMRK 11/3/150 496 150 90

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten. 59




Magnetruhrantriebe

Modellauswahl

Druckluft-Magnetriihrantrieb PMRK 11/3 mit Flansch
bis 10 bar in WNr. 2.4602 (HC 22)

Die Baugruppe PMRK besteht aus einer
permanent magnetischen Kupplung und
aufgeflanschtem Druckluftmotor. Eine
Kardankupplung ist somit nicht notwendig.
Das Rihrsystem lduft dadurch vibrations-

liber ein Feinregulierventil und kann Gber
einen analogen Tachometer abgelesen
werden.

Einfaches und rasches Auswechseln der
Lager erleichtern den Service und die

armer und reduziert die Bauhdhe.

Die Ausfiihrung mit Flansch ermdglicht den
Einsatz unter Vakuum und Druck bis 10 bar.
Die Flanschverbindung bewirkt durch ihre
groBere Auflageflache eine bessere
Kréfteverteilung, wodurch héhere
Drehmomente und gréBere Behdltervolumen
verwendet werden kdnnen.

Die Drehzahlregulierung erfolgt stufenlos

Reinigung.

Auf Anfrage kénnen wir auch
Sonderflansche nach Ihren Vorgaben
fertigen.

Das komplette Riihrsystem wird mit ATEX
Zertifikat geliefert. Bitte gewlnschte
Ausfiihrung separat bestellen.

Typ Flansch ~ Volumen Temperatur Viskositdt Drehmoment Drehzahl Lagerung Bestell-Nr.

DN max. ml max. °C mPas Ncm U/min
PMRK 11/3/90 HC 15 5000 240 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00556 6
PMRK 11/3/120 HC 15 10000 240 10000 120 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00557 3
PMRK 11/3/150 HC 15 10000 240 30000 150 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00558 0
PMRK 11/3/90 HC 25 5000 240 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00561 0
PMRK 11/3/120 HC 25 10000 240 10000 120 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00562 7
PMRK 11/3/150 HC 25 10000 240 30000 150 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00563 4
PMRK 11/3/90 HC 40 5000 240 10000 90 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00566 5
PMRK 11/3/120 HC 40 10000 240 10000 120 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00567 2
PMRK 11/3/150 HC 40 10000 240 30000 150 1150 Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00568 9
Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwert.
ATEX Dokumentation 0/1:
Zone 0 im Reaktor, Zone 1 auBerhalb, EG Konformitatserklarung
ATEX Dokumentation 1/1:
Zone 1 im Reaktor, Zone 1 auBerhalb, EG Konformitatserklarung
Typ Bestell-Nr.

40 26446 00727 0
40 26446 00767 6

ATEX Dokumentation 0/1
ATEX Dokumentation 1/1

Montagebeispiel zu PMRK mit Flansch

Dargestellt ist ein druckluftbetriebener Magnetriihrantrieb vom Typ PMRK 11/3/90 mit Flansch DN 25 auf einem 3 Liter Doppelmantel-
ReaktionsgefdB mit einem Deckel NW 150. Je nach ReaktorgefdB kann diese Baureihe eingesetzt werden fiir Driicke bis 10 bar und
Temperaturen bis zu 250°C. Die komplette Rihreinheit ist konzipiert fiir den Einsatz in EX Zonen (ATEX).

60 Druck- und Satzfehler sowie Irrtiimer vorbehalten.




Magnetruhrantriebe

Druckluft-Magnetriihrantrieb PMRK mit Gewinde
bis 200/700 bar

Die Baugruppe PMRK besteht aus einer
permanent magnetischen Kupplung und
aufgeflanschtem Druckluftmotor.

Die Drehzahlregulierung erfolgt stufenlos
(iber ein Feinregulierventil und kann Gber
einen analogen Tachometer abgelesen wer-

Modellauswahl

Eine Kardankupplung ist somit nicht den.

notwendig. Das Rihrsystem lduft dadurch

vibrationsarmer und reduziert die Bauhéhe.  Das komplette Riihrsystem wird mit ATEX
Die Ausfiihrung mit Gewinde M30x2 Zertifikat geliefert. Bitte gewiinschte
ermdglicht den Einsatz unter Druck je nach  Ausfilhrung separat bestellen.

Material bis 700 bar und lasst sich einfach

auf einen Autoklavendeckel aufschrauben.

Die Abdichtung zum Deckel erfolgt mittels

Schneidring (HC 22)*, siehe Zubehér.

Technische Daten

PMRK 11/16
Temperatur: max. 300°C
Druck: max. 200 bar
PMRK 11/17
Temperatur: max. 300°C
Druck: max. 700 bar
Typ Volumen Viskositat Drehmoment Drehzahl Material Lagerung Bestell-Nr.
max. ml m Pa s Necm U/min  Nr.
PMRK 11/16/90 5000 10000 90 1750 1.4435 (AISI 316L) Kugellager Edelstahl 40 26446 00359 3
PMRK 11/16/90 HC 5000 10000 90 1150 2.4602 (HC 22) Gleitlager PTFE/Kohle 40 26446 00371 5
PMRK 11/17/90 5000 10000 90 1750 1.4980 Kugellager Edelstahl 40 26446 00479 8

* Dichtung nicht im Lieferumfang enthalten. Die Viskositdtsangaben verstehen sich als Richtwert.

Abmessungen zu PMRK mit Gewinde

Typ A B C D
mm mm mm mm
PMRK 11/16/90 428 159,5 20 28
PMRK 11/17/90 428 159,5 20 28
Deckeldichtung
Typ Bestell-Nr.
Schneidring WNr. 2.4602 (HC 22) 55100093

ATEX Dokumentation 0/1:
Zone 0 im Reaktor, Zone 1 auBerhalb, EG Konformitatserklarung

ATEX Dokumentation 1/1:
Zone 1 im Reaktor, Zone 1 auBerhalb, EG Konformitatserklarung

Typ Bestell-Nr.
ATEX Dokumentation 0/1 40 26446 00727 0
ATEX Dokumentation 1/1 40 26446 00767 6

Montagebeispiel zu PMRK mit Gewinde

Dargestellt ist ein druckluftbetriebener Magnetriihrantrieb vom Typ PMRK 11/16/90 montiert auf einem Hochdruckreaktor 200 bar, 1000
ml und 250°C. Durch den konstruktiven Aufbau ergeben sich Einsatzméglichkeiten je nach Material bis 700 bar und 300°C. Der Vorteil
dieser Baureihe besteht in der sehr kompakten Bauweise gegeniber vergleichbaren ex-geschiitzten elektrischen Antrieben.

Die komplette Riihreinheit ist konzipiert fiir den Einsatz in EX Zonen (ATEX).

&

Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer vorbehalten. 61
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Lieferprogramm Product Range Gamme de Produits

Druckluft-Laborriihrwerke Compressed air lab stirrers Agitateur a air comprimé de laboratoire

Druckluft-Pharma-/ Pharma/Food grade stirrers Agitateur pour I industrie

Lebensmittelriihrwerke Compressed air industrial stirrers pharmaceutique/alimentaire
Druckluft-Industrieriihrwerke Compressed air container stirrers Agitateur a air comprimé industriel
Druckluft-Containerriihrwerke Magnetic stirrer couplings Agitateur a air comprimé pour containers

Magnetrihrkupplungen Accouplements magnétiques

Magnetic stirrer drives .
pour agitateurs

Magnetrihrantriebe

Agitateurs magnétiques
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