
Buddeberg GmbH | Mallaustrasse 49 | D - 68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621/87690-0 | Fax: +49 (0) 621/87690-95 | Email: info@buddeberg.de | Web: www.buddeberg.de

A
lle

 P
re

is
e 

zz
gl

. 
gü

lti
ge

r 
M

w
S
t.

A
kt

io
ns

pr
ei

s 
gü

lti
g 

bi
s 

31
.0

3.
20

20

Aufgrund der Stoff trennung bei mittleren Drehzahlen ist diese 
Midi-Zentrifuge ideal für alle Arten von Separiervorgängen, 
wie beispielsweise in der Molekularbiologie. Sie kann sowohl 
mit Standard 1,5 / 2 ml-Gefäßen als auch mit PCR-Streifen 
eingesetzt werden. Der Deckel öff net sich auf Knopfdruck 
automatisch.

Lieferumfang: Midi-Zentrifuge inkl. Metallrotor und Deckel für 
12 Gefäße mit 1,5 / 2 ml.

Midi-Zentrifuge G-L

Eigenschaften
• Mit Metalldeckel
• Anlauf nur bei fest verschlossenem Deckel
• Direkte Einstellung von Geschwindigkeit, 

Drehzahl und Programmen über Folientastatur

Spezifi kationen
Max. RZB: 16.500 x g
Max. Drehzahl: 15.700 min-1

Max. Beladung: 12 x 1,5 / 2,0 ml
Leistungsaufnahme: 65 W
Abmessungen (B x T x H): 200 x 280 x 140 mm
Gewicht: 3,9 kg
Netzanschluss: 220 ... 230 V, 50 ... 60 Hz
Schutzart: IP 20

Für alle Arten von  Separiervorgängen

Leistungsstarker Motor

Anlauf nur bei fest verschlossenem Deckel
Direkte Einstellung von Geschwindigkeit, 
Drehzahl und Programmen über Folientastatur

Für alle Arten von  Separiervorgängen

Leistungsstarker Motor

Anlauf nur bei fest verschlossenem Deckel
Direkte Einstellung von Geschwindigkeit, 
Drehzahl und Programmen über Folientastatur

Für alle Arten von  Separiervorgängen

Typ VE Bestell Nr. Preis € Aktions-
preis €

G-L 1 4.664 755 999,00 699,00




