
Rein- und  
Reinstwassersysteme

Buddeberg - Seit über 134 Jahren Leistung 

und Qualität im Laborhandel



tägl. Wassermenge < 50 Liter 20 – 100 Liter > 50 Liter

Speisewasser Trinkwasser vorbehandeltes Wasser vorbehandeltes Wasser

Anwendungsbereiche                 
• AAS (Atom-Absorptions-Spektroskopie) 
• IC (Ionen-Chromatographie) 
• ICP (Induktiv gekoppelte Spektronomie) 
• ICP-MS (Induktiv gekoppelte Plasmamassen-Spektronomie) 
• HPLC (Hoch-Leistungs-Flüssigkeits-Chromatographie)

• HPLC + (Ultraspurenanalyse) 
• Elektrochemie und Elektrophorese 
• TOC-Analyse 
• Molekular- und Mikrobiologie 
• Zellkulturmedien

Typ I Reinstwasser

OmniaTap OmniaPure OmniaLab ED+

Typ II Reinwasser

tägl. Wassermenge < 50 Liter > 50 Liter

Speisewasser Trinkwasser vorbehandeltes Wasser

Anwendungsbereiche                 
• Reagenzvorbereitung +
  Probenverdünnung
• Puffer- und Medienvorbereitung
• Photometrie + Spektrophotometrie
• RIA (Radio-Immuno-Assay)

• ELISA (Enzymogekoppelter
  Immunabsorptionstest)
• Pathologie + Histologie
• Allgemeine Chemie
• Speisung von Reinstwassersystemen:
- Laborspülmaschinen (OmniaLab)
- Autoklaven + Sterilisatoren

OmniaTap

OmniaLab ED+

OmniaLab ED

OmniaLab UP

OmniaLab DS



Typ III Wasser aus Umkehrosmose

tägl. Wassermenge > 50 Liter

Speisewasser Vorbehandeltes Wasser

Anwendungsbereiche                 
• Speisung von Reinstwassersystemen:
  - Laborspülmaschinen
  - Autoklaven
  - Sterilisatoren
  - Dampferzeuger
  - Klimakammern

OmniaLab RO

Navigiere Direkt zu

OmniaPure 
OmniaTap
OmniaLab ED+
OmniaLab ED
OmniaLab UP
OmniaLab DS
OmniaLab RO



OmniaPure

Das OmniaPure System ist für Reinstwasser in höchster Qualität für analytische und 
biowissenschaftliche Anwendungen geeignet. Eine integrierte Vorbehandlungseinheit
sorgt stets für verlässliche Analyseergebnisse und senkt die Folgekosten.

Eigenschaften

OptiFill Dispenser serienmäßig

Einfacher und wirtschaftlicher Filterwechsel

Leckage-Sensor serienmäßig

Integrierter Druckminderer serienmäßig

Präzise Volumensteuerung

Ready-to-use, anschlussfertig inkl. Filtereinsätze

Echtzeit TOC-Überwachung

■
■
■
■
■
■
■

Einhändig bedienbar

Bequeme Wasserentnahme

Platzsparend an der Wand

Flexibel auf der Arbeitsfläche



OmniaPure Spezifikation

Reinstwasserwerte Typ I

Leitfähigkeit µS/cm 0,055 0,055 0,055

Widerstand MΩ x cm 18,2 18,2 18,2

TOC-Wert* ppb 5 – 10 1 – 5 1 – 5

TOC-Überwachung - – / ja – / ja

Entnahmeleistung l/min. bis 2 bis 2 bis 1,6

Endotoxine* EU/ml - - < 0,001

RNase* ng/ml - - < 0,01

DNase* pg/µl - - < 4

Partikel**/ml < 1 < 1 < 1

Bakterien** KbE/ml < 0,1 < 0,1 < 0,1

Speisewasseranforderungen

Aufbereitetes Wasser durch Ionenaustausch,

Revers-Osmose, Elektrodeionisierung oder Destillation

Speisewassertemperatur  °C + 2 bis 35 + 2 bis 35 + 2 bis 35

Eingangsleitfähigkeit µS/cm < 30 < 30 < 30

TOC-Wert ppb < 50 < 50 < 50

Technische Daten

Betriebsdruck bar 0,5 – 6 0,5 – 6 0,5 – 6

Anschlussspannung Volt/Hz 90-240/50-60 90-240/50-60 90-240/50-60

Anschlussleistung kW 0,1 0,1 0,1

Anschlussgröße R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Umgebungstemperatur  °C + 2 bis + 35 + 2 bis + 35 + 2 bis + 35

Abmessungen*** B x H x T mm 390 x 720 x 525 390 x 720 x 525 390 x 720 x 525

Abmessungen Produktionseinheit untertisch B x H x T mm 390 x 480 x 380 390 x 480 x 380 390 x 480 x 380

Abmessungen Wanddispenser OptiFill 100 x 520 x 460 100 x 520 x 460 100 x 520 x 460

Abmessungen Tischdispenser OptiFill 140 x 580 x 520 140 x 580 x 520 140 x 580 x 520

Gewicht*** kg 19 20 20

Spezifiktionen OmniaPure
OmniaPure UV und  
UV-TOC

OmniaPure UV/UF und 
UV-TOC/UF



OmniaTap

OmniaTap ist das ideale System, wenn sowohl Rein- als auch Reinstwasser in geringen Mengen benötigt wird. 
Die Kombination hochmoderner Aufbereitungstechniken ermöglicht die Entnahme von Rein- und Reinstwasser 
aus nur einem System. Es kann direkt an eine Trinkwasserleitung angeschlossen werden.  
 
Mit dem flexiblen Dispenser wird Reinstwasser der Kategorie Typ I entnommen. Die Entnahme erfolgt auf 
Knopfdruck über die digitale Steuerung des Dispensers. Ein integrierter 10 Liter Tank mit Rezirkulation hält die 
Qualität dauerhaft auf Typ II. Über einen optionalen Druckausgang am Reinwassertank können 
nachgeschaltete Endgeräte versorgt werden.

Eigenschaften

OptiFill Dispenser serienmäßig

TapWater-Set – direkter Trinkwasseranschluss

10 l Tank mit Rezirkulation

Tankvolumenanzeige in Prozent

Einfacher und wirtschaftlicher Filterwechsel

Leckage-Sensor serienmäßig

Ready-to-use, anschlussfertig inkl. Filtereinsätze

■
■
■
■
■
■
■

Bequeme Wasserentnahme

Flexibel auf der Arbeitsfläche

Einhändig bedienbar



Reinwasserwerte Typ II

Reinwasserleistung l/h bei 15 °C 6 oder 12 6 oder 12 6 oder 12

Leitfähigkeit µS/cm 0,067 – 0,1 0,067 – 0,1 0,067 – 0,1

Widerstand MΩ x cm 15 – 10 15 – 10 15 – 10

Druckausgang Reinwassertank optional optional optional

Reinstwasserwerte Typ I

Leitfähigkeit µS/cm 0,055 0,055 0,055

Widerstand MΩ x cm 18,2 18,2 18,2

TOC-Wert* ppb 5 – 10 1 – 5 1 – 5

Entnahmeleistung l/min. bis 2 bis 2 bis 1,6

Endotoxine* EU/ml - - < 0,001

Partikel**/ml < 1 < 1 < 1

Bakterien** KbE/ml < 0,1 < 0,1 < 0,1

Speisewasseranforderungen

Trinkwasser nach DIN 2000

Speisewassertemperatur  °C + 2 bis 35 + 2 bis 35 + 2 bis 35

Mangan- und Eisengehalt mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chlorgehalt mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verblockungsindex (SDI) max. 3 max. 3 max. 3

Technische Daten

Betriebsdruck bar 2 – 6 2 – 6 2 – 6

Anschlussspannung Volt/Hz 90-240/ 50-60 90-240/ 50-60 90-240/ 50-60

Anschlussleistung kW 0,1 0,1 0,1

Anschlussgröße R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Umgebungstemperatur  °C + 2 bis + 35 + 2 bis + 35 + 2 bis + 35

Abmessungen*** B x H x T mm 390 x 720 x 615 390 x 720 x 615 390 x 720 x 615

Gewicht kg 20 21 21

* in Abhängigkeit der Speisewasserqualität ** mit Sterilflter 0,2 µm *** mit OptiFill Dispenser

Spezifiktionen OmniaTap OmniaTapUV OmniaTap UV/UF

Im Shop ansehen

OmniaTap Spezifikation



OmniaLab ED+

OmniaLabED+ ist das System der Wahl, wenn sowohl Reinwasser als auch Reinstwasser für die komplette  
Laborversorgung benötigt wird. Das System erfüllt internationale Wasserstandards wie ASTM, ISO 3696, 
CLRW (CLSI) und ist wirtschaftlich maximiert durch die Kombination mit der kontinuierlich  
selbstregenerierenden Elektro-Deionisation, ohne dabei auf anspruchsvolle Anwendungen in der Analytik 
verzichten zu müssen. Darüber hinaus hält das OmniaLabED+-System 100 Liter Reinwasser Typ II in einem 
Vorratstank mit Qualitäts-Rezirkulation zur Entnahme bereit. OmniaLabED+ ist prädestiniert für die Versorgung 
von Autoklaven oder Laborspülmaschinen und die Entnahme von Reinstwasser Typ I für analytische und  
biowissenschaftliche Anwendungen.

Eigenschaften

OptiFill Dispenser serienmäßig

kontinuierliche Restentsalzung mittels Elektro-Deionisation

100 l Tank mit Rezirkulation und Druckausgang

Tankvolumenanzeige in Prozent

Tankvolumen modular erweiterbar

einfacher und wirtschaftlicher Filterwechsel

Leckage-Sensor serienmäßig

■
■
■
■
■
■
■

Bequeme Wasserentnahme

Flexibel auf der Arbeitsfläche

Einhändig bedienbar

Tank platzsparend unter der 
Arbeitsfläche



Reinwasserwerte Typ II

Reinwasserleistung l/h bei 15 °C 20 40 70

Leitfähigkeit µS/cm 0,067 – 1 0,067 – 1 0,067 – 1

Widerstand MΩ x cm 15 – 1 15 – 1 15 – 1

Silikatentfernung* % 99,9 99,9 99,9

Druckausgang Reinwassertank optional optional optional

Reinstwasserwerte Typ I

Leitfähigkeit µS/cm 0,055 0,055 0,055

Widerstand MΩ x cm 18,2 18,2 18,2

TOC-Wert* ppb (mit UV-Einheit) 1 – 5 1 – 5 1 – 5

Entnahmeleistung Dispenser l/min. bis 2 bis 2 bis 2

Partikel**/ml < 1 < 1 < 1

Bakterien** KbE/ml < 0,1 < 0,1 < 0,1

Speisewasseranforderungen

enthärtetes Trinkwasser nach DIN 2000

Speisewassertemperatur  °C + 2 bis 35 + 2 bis 35 + 2 bis 35

Mangan- und Eisengehalt mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chlorgehalt mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verblockungsindex (SDI) max. 3 max. 3 max. 3

Technische Daten

Betriebsdruck bar 2 – 6 2 – 6 2 – 6

Anschlussspannung Volt/Hz 90-240/50-60 90-240/50-60 90-240/50-60

Anschlussleistung kW 0,25 0,25 0,25

Anschlussgröße R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Umgebungstemperatur  °C + 2 bis + 35 + 2 bis + 35 + 2 bis + 35

Abmessungen Tower*** B x H x T mm 511 x 1520 x 575 511 x 1520 x 575 511 x 1520 x 575

Abmessungen Untertischeinheit-Tank mm 511 x 800 x 575 511 x 800 x 575 511 x 800 x 575

Gewicht kg 43 43 45

* in Abhängigkeit der Speisewasserqualität ** mit Sterilflter 0,2 µm *** mit OptiFill Dispenser

Spezifiktionen OmniaLabED+20 OmniaLabED+40 OmniaLabED+70

OmniaLab ED+ Spezifikation



OmniaLab ED

OmniaLabED ist die effiziente Lösung, wenn hochwertiges Reinwasser für die komplette Laborversorgung 
Typ II benötigt wird. Das System erfüllt internationale Wasserstandards
wie ASTM, ISO 3696, CLRW (CLSI) und ist wirtschaftlich maximiert durch die Kombination mit der 
kontinuierlich selbstregenerierenden Elektro-Deionisation.
Darüber hinaus hält das OmniaLabED-System 100 Liter Reinwasser in einem Vorratstank mit  
Qualitäts-Rezirkulation zur Versorgung nachfolgender Laborgeräte bereit. OmniaLabED
ist prädestiniert für die Versorgung von Autoklaven, Laborspülmaschinen und Reinstwassersystemen.

Eigenschaften

OptiFill Dispenser serienmäßig

kontinuierliche Restentsalzung mittels Elektro-Deionisation

100 l Tank mit Rezirkulation und Druckausgang

Tankvolumenanzeige in Prozent

Tankvolumen modular erweiterbar

einfacher und wirtschaftlicher Filterwechsel

Leckage-Sensor serienmäßig

■
■
■
■
■
■
■

Bequeme Wasserentnahme

Flexibel auf der Arbeitsfläche

Einhändig bedienbar

Tank platzsparend unter der 
Arbeitsfläche



Reinwasserwerte Typ II

Reinwasserleistung l/h bei 15 °C 20 40 70

Leitfähigkeit* µS/cm 0,1 – 1 0,1 – 1 0,1 – 1

Widerstand* MΩ x cm 10 – 1 10 – 1 10 – 1

TOC-Wert* ppb < 30 < 30 < 30

Silikatentfernung* % > 99 > 99 > 99

Entnahmeleistung Dispenser l/min. bis 2 bis 2 bis 2

Partikel**/ml < 1 < 1 < 1

Bakterien** KbE/ml < 0,1 < 0,1 < 0,1

Druckausgang Reinwassertank optional optional optional

Speisewasseranforderungen

enthärtetes Trinkwasser nach DIN 2000

Speisewassertemperatur  °C + 2 bis 35 + 2 bis 35 + 2 bis 35

Mangan- und Eisengehalt mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chlorgehalt mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verblockungsindex (SDI) max. 3 max. 3 max. 3

Technische Daten

Betriebsdruck bar 2 – 6 2 – 6 2 – 6

Anschlussspannung Volt/Hz 90-240/50-60 90-240/50-60 90-240/50-60

Anschlussleistung kW 0,25 0,25 0,25

Anschlussgröße R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Umgebungstemperatur  °C + 2 bis + 35 + 2 bis + 35 + 2 bis + 35

Abmessungen Tower*** B x H x T mm 511 x 1520 x 575 511 x 1520 x 575 511 x 1520 x 575

Abmessungen Untertischeinheit-Tank mm 511 x 800 x 575 511 x 800 x 575 511 x 800 x 575

Gewicht kg 41 41 43

* in Abhängigkeit der Speisewasserqualität ** mit Sterilflter 0,2 µm *** mit OptiFill Dispenser

Spezifiktionen OmniaLabED20 OmniaLabED40 OmniaLabED70

OmniaLab ED Spezifikation



OmniaLab UP

Wenn hochwertiges Reinwasser für die komplette Laborversorgung benötigt wird, ist OmniaLabUP das 
passende System. Es erfüllt internationale Wasserstandards wie ASTM, ISO 3696
und CLRW (CLSI). Darüber hinaus hält das OmniaLabUP-System 100 Liter Reinwasser Typ II in einem  
Vorratstank mit Qualitäts-Rezirkulation zur Entnahme bereit. OmniaLabUP versorgt Autoklaven, 
Laborspülmaschinen und Reinstwassersysteme.

Eigenschaften

OptiFill Dispenser serienmäßig

100 l Tank mit Rezirkulation und Druckausgang

Tankvolumenanzeige in Prozent

Tankvolumen modular erweiterbar

Einfacher und wirtschaftlicher Filterwechsel

Leckage-Sensor serienmäßig

■
■
■
■
■
■

Bequeme Wasserentnahme

Flexibel auf der Arbeitsfläche

Einhändig bedienbar

Tank platzsparend unter der 
Arbeitsfläche



Reinwasserwerte Typ II

Reinwasserleistung l/h bei 15 °C                                                                        20 40

Leitfähigkeit µS/cm                                                                                         0,067 – 0,1 0,067 – 0,1

Widerstand MΩ x cm                                                                                       15 – 10 15 – 10

Entnahmeleistung Dispenser l/min.                                                                  bis 2 bis 2

Druckausgang Reinwassertank                                                                      optional optional

Partikel*/ml                                                                                                              < 1 < 1

Bakterien* KbE/ml                                                                                                < 0,1 < 0,1

Speisewasseranforderungen
enthärtetes oder härtestabilisiertes Trinkwasser nach DIN 2000

Speisewassertemperatur  °C                                                                          + 2 bis 35 + 2 bis 35

Mangan- und Eisengehalt mg/l                                                                       < 0,05 < 0,05

Chlorgehalt mg/l                                                                                                   < 0,1 < 0,1

Verblockungsindex (SDI)                                                                                    max. 3 max. 3

Technische Daten

Betriebsdruck bar                                                                                                  2 - 6 2 – 6

Anschlussspannung Volt/Hz                                                                      90-240/50-60 90-240/50-60

Anschlussleistung kW                                                                                            0,1 0,1

Anschlussgröße                                                                                                    R 3/4“ R 3/4“

Umgebungstemperatur °C                                                                        + 2 bis + 35 °C + 2 bis + 35 °C

Abmessungen Tower** B x H x T mm                                                511 x 1520 x 575 511 x 1520 x 575

Abmessungen Untertischeinheit-Tank mm                                         511 x 800 x 575 511 x 800 x 575

Gewicht kg                                                                                                               40 40

* mit Sterilflter 0,2 µm               ** mit OptiFill Dispenser

Spezifiktionen OmniaLabUP20 OmniaLabUP40

OmniaLab UP Spezifikation



OmniaLab DS

Wenn Sicherheit an 1. Stelle steht und die Qualität der Reinigung bereits über die Qualität der Ergebnisse  
entscheidet, dann ist das OmniaLabDS-System die perfekte Lösung. Auch für große Reinwassermengen bis 
80 l/h garantiert das OmniaLabDS die Einhaltung internationaler Wasserstandards in der Labor und  
Medizintechnik.  
Die Kombination mit regenerierfähigen Polisher-Patronen und einer optionalen Notversorgung machen das 
System prädestiniert für die zuverlässige Versorgung klinischer Analysegeräte, als auch für die Speisung von 
Dampfsterilisatoren sowie Reinigungsund Desinfektionsgeräten.

Eigenschaften

OptiFill Dispenser serienmäßig

100 l Tank mit Rezirkulation und Druckausgang

Tankvolumenanzeige in Prozent

Tankvolumen modular erweiterbar

Einfacher und wirtschaftlicher Filterwechsel

Leckage-Sensor serienmäßig

Optional mit Notversorgungsmodul

Optional mit Entgasungseinheit

■
■
■
■
■
■
■
■

Bequeme Wasserentnahme

Flexibel auf der Arbeitsfläche

Einhändig bedienbar

Tank platzsparend unter der 
Arbeitsfläche



Spezifiktionen OmniaLabDS20 OmniaLabDS40 OmniaLabDS60 OmniaLabDS80

Reinwasserwerte Typ II

Reinwasserleistung l/h bei 15 °C                                                                        20 40 60 80

Leitfähigkeit µS/cm                                                                                         0,1 - 1,0 0,1 - 1,0 0,1 - 1,0 0,1 - 1,0

Widerstand MΩ x cm                                                                                       10 - 1 10 - 1 10 - 1 10 - 1

Entnahmeleistung Dispenser l/min.                                                                  bis 2 bis 2 bis 2 bis 2

Druckausgang Reinwassertank                                                                      optional optional optional optional

Partikel*/ml                                                                                                              < 1 < 1 < 1 < 1

Bakterien* KbE/ml                                                                                                < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Speisewasseranforderungen
enthärtetes oder härtestabilisiertes Trinkwasser nach DIN 2000

Speisewassertemperatur  °C                                                                          + 2 bis 35 + 2 bis 35 + 2 bis 35 + 2 bis 35

Mangan- und Eisengehalt mg/l                                                                       < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chlorgehalt mg/l                                                                                                   < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verblockungsindex (SDI)                                                                                    max. 3 max. 3 max. 3 max. 3

Technische Daten

Betriebsdruck bar                                                                                                  2 - 6 2 – 6 2 – 6 2 – 6

Anschlussspannung Volt/Hz                                                                      90-240/50-60 90-240/50-60 90-240/50-60 90-240/50-60

Anschlussleistung kW                                                                                            0,1 0,1 0,1 0,1

Anschlussgröße                                                                                                    R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Umgebungstemperatur °C                                                                        + 2 bis + 35 °C + 2 bis + 35 °C + 2 bis + 35 °C + 2 bis + 35 °C

Abmessungen Tower** B x H x T mm                                                511 x 1520 x 575 511 x 1520 x 575 511 x 1520 x 575 511 x 1520 x 575

Abmessungen Untertischeinheit-Tank 
mm                                        

 511 x 800 x 575 511 x 800 x 575 511 x 800 x 575 511 x 800 x 575

Gewicht kg                                                                                                               39 39 40 40

* mit Sterilflter 0,2 µm     ** mit OptiFill Dispenser

OmniaLab DS Spezifikation



OmniaLab RO

Wenn der Bedarf nach konstant großen Mengen Umkehrosmosewasser im Labor besteht, wird das  
OmniaLabRO eingesetzt. Das System erfüllt internationale Wasserstandards wie Typ III.  
Darüber hinaus hält das OmniaLabRO System 100 Liter Umkehrosmosewasser in einem Vorratstank zur Ent-
nahme bereit. Dieses System wird für die Versorgung von Autoklaven, Laborspülmaschinen, Luftbefeuchtern 
und Reinstwassersystemen eingesetzt.

Eigenschaften

OptiFill Dispenser serienmäßig

Mit 100 l Reinwassertank

Tankvolumenanzeige in Prozent

Tankvolumen modular erweiterbar

Leckage-Sensor serienmäßig

■
■
■
■
■

Bequeme Wasserentnahme

Flexibel auf der Arbeitsfläche

Einhändig bedienbar

Tank platzsparend unter der 
Arbeitsfläche



Umkehrosmosewasser Typ III

Reinwasserleistung l/h bei 15 °C 20 40 60 80

Membranrückhaltequote RO in % für 
Salze, Keime, Bakterien

> 98 > 98 > 98 > 98

Speisewasseranforderungen

enthärtetes oder härtestabilisiertes

Trinkwasser nach DIN 2000

Speisewassertemperatur  °C + 2 bis 35 + 2 bis 35 + 2 bis 35 + 2 bis 35

Mangan- und Eisengehalt mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Chlorgehalt mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verblockungsindex (SDI) max. 3 max. 3 max. 3 max. 3

Technische Daten

Betriebsdruck bar 2 – 6 2 – 6 2 – 6 2 – 6

Anschlussspannung Volt/Hz 90-240/50-60 90-240/50-60 90-240/50-60 90-240/50-60

Anschlussleistung kW 0,1 0,1 0,1 0,1

Anschlussgröße R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Umgebungstemperatur °C + 2 bis + 35 + 2 bis + 35 + 2 bis + 35 + 2 bis + 35

Abmessungen Tower* B x H x T mm 511 x 1520 x 575 511 x 1520 x 575 511 x 1520 x 575 511 x 1520 x 575

Abmessungen Untertischeinheit-Tank 
mm

511 x 800 x 575 511 x 800 x 575 511 x 800 x 575 511 x 800 x 575

Gewicht kg 38 38 40 40

* mit OptiFill Dispenser

Spezifiktionen OmniaLabRO20 OmniaLabRO40 OmniaLabRO60 OmniaLabRO80

OmniaLab RO Spezifikation



Buddeberg GmbH
Mallaustr. 49 
68219 Mannheim
Tel.: 
Fax:  
Mail:

+49 621 87690-0
+49 621 87690-95 
info@buddeberg.de

Wir beraten Sie gerne!

Ihr Ansprechpartner

Heinrich Santen 
Tel.: +49 621 8769012
Mail: santen@buddeberg.de


